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çu pour performer.

Caractéristiques et 
avantages clés.



Andaineur à courroie vs râteau 
traditionnel

• Avantages :
– Vitesse de travail plus rapide que le râteau
– Moins de matières étrangères dans l'andain
– Production laitière plus élevée (1-2 % plus de lait/vache/an)
– Meilleure revente du foin
– Moins d'usure sur les couteaux de la fourragère
– Jusqu'à 30 % moins d'heures de travail de la fourragère par 

saison



Pourquoi les andaineurs traditionnels 
vous limitent

• Bourrage dans les récoltes lourdes ou humides
• Densité d'andain inconstante
• Défaillances de roulements
• Usure des cames
• Entretien élevé vs râteaux traditionnels



Conçu pour éliminer les faiblesses de 
l'industrie

Série Anderson MergePro.
Conçu différemment. Conçu pour performer.

• Architecture de ramasseur sans came
• Système hydraulique surdimensionné
• Conception mécanique simplifiée
• Conçu pour les conditions nord-américaines
• Le résultat : plus de puissance, plus de vitesse et une fiabilité 

accrue.



Plus de puissance. Sans compromis.

• Réservoir d'huile surdimensionné de 100 gallons (400 L)
• Pompe hydraulique variable de 44 GPM (120 L/min)
• Moteur de ramasseur à couple élevé
• Moteur à piston à axe brisé à couple élevé pour la courroie
• Maintient la performance dans les récoltes lourdes et denses



Roulez plus vite sans sacrifier la 
qualité

• Conception de ramasseur 
sans came

• Vitesses de travail jusqu'à 18 
mph (28 km/h)

• Charge de roulement réduite
• Maintient la qualité du 

ramassage à des vitesses plus 
élevées

• Plus d'acres couverts par jour



Protégez vos récoltes. Protégez votre 
équipement

• Système exclusif de dents 
traînantes

• Glisse par-dessus les obstacles au 
lieu de les frapper

• Moins de bris de dents vs dents 
montantes

• Réduction de l'absorption de 
pierres et de terre

• Fourrage plus propre et 
alimentation plus sécuritaire



Conçu pour une fiabilité à long terme

Competition

• Moins de pièces mobiles que les andaineurs conventionnels
• Nombre de roulements réduit
• Coût d'entretien saisonnier plus bas
• Conçu pour les conditions exigeantes nord-américaines



Flux de récolte constant. Andain parfait.

• Alimentation continue de la courroie 
« sans hésitation »
– Eliminates 'wave' feeding 

common in cam systems
– Les ramasseurs à cames ont 

tendance à avoir de la difficulté à 
ramasser les récoltes courtes. La 
récolte roule devant le 
ramasseur, ce qui crée des 
irrégularités.

• Densité d'andain uniforme 
(constance d'alimentation de la 
courroie  constance de l'andain)

• Performance de hachage améliorée



Conçu pour un flux de récolte à haut 
volume

• Lit de courroie plus profond derrière la tête de ramassage
• Transition fluide de la récolte sur la courroie
• Réduction de l'accumulation derrière le ramasseur
• La récolte est acheminée de l'arrière vers l'avant
• Performance fiable dans les récoltes lourdes
• La récolte est acheminée par le dessus, réduisant l'accumulation sous la 

courroie



Contrôle intelligent de vitesse variable

• Ajustement variable standard 
de la vitesse ramasseur/sol

• Ajustable en mouvement
• Optimisé pour différents types 

de récoltes
• Réduction de la fatigue de 

l'opérateur



Investissez une fois. Récoltez mieux pour 
des années.

• Le MergePro n'est pas seulement 
différent.

• Il est conçu pour surpasser.
• Plus d'efficacité. Plus de fiabilité. Plus 

de confiance.



Ce que les gens disent
« J'utilisais un andaineur ROC de 40 pieds depuis des années et je ne pensais pas qu'il 
existait mieux sur le marché. J'ai été vraiment impressionné par l'amélioration de la 

constance des andains. Nous avons comparé les deux machines le même jour, dans le 
même champ, et j'ai pu hacher jusqu'à 350 tonnes par heure — comparativement à une 

limite de 200 tonnes par heure avec le ROC. »
— Ferme Roulante, Canada

« L’Anderson a fait des choses que le Reiter et l’Oxbo n’auraient pas pu faire.
Le MergePro a une vitesse au sol plus rapide, un balayage plus propre et gère le 

croisement des andains avec facilité.
Ça ne faisait pas de différence. Il passait tout simplement. »

— Ferme Martin, PA

« Le ramasseur sans came fonctionne si silencieusement que le seul son que vous 
entendez est le moteur du tracteur. »

— Ontario, Canada

« Avec l'andaineur Anderson, je tourne en rond autour de mon Oxbo. »
— Nouveau-Mexique



Gamme MERGEPRO

Guide de sélection rapide

• 780 : champs plus étroits et largeurs d'andain plus petites

• 915 : point d'équilibre polyvalent pour plusieurs opérations

• 1060 : capacité maximale pour le travail à grande superficie / haut 
volume, mais nécessite un terrain plat

MODÈLE LIVRAISON 
LATÉRALE

LIVRAISON 
AU CENTRE

LARGEUR DE 
TRANSPORT

MergePro780 (2x 10ft (3,0m) head) 
pull-type

19,9ft / 6,00m 25,6ft / 7,80m 10ft / 3,00m

MergePro915 (2x  12,5ft (3,9m) head) 
pull-type

25ft / 7,80m 30ft / 9,15m 8,5ft / 2,55m

MergePro1060 (2x 15,0ft (4,57m) 
head) pull-type

30ft / 9,15m 35,0ft / 10,60m 8,5ft / 2,55m
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