




































































ANDERSON

Arrétez toujours le moteur du tracteur avant toute intervention sur I'équipement (graissage,
réglage, entretien). Déconnectez aussi les organes des sources d'énergie (transmissions,
prises hydrauliques et électriques).

Avant toute intervention sur I'équipement, assurez-vous que I'équipement ne peut pas étre
mis en route accidentellement.

Arrétez completement I'équipement dés que vous entendez un bruit inhabituel ou ressentez
une vibration inhabituelle. Cherchez et éliminez la cause du bruit ou de la vibration avant de
reprendre le travail. Faites appel a votre concessionnaire si nécessaire.

Avant toute utilisation, vérifiez le serrage des vis, écrous et raccords et resserrez-les si
nécessaire.

Avant toute utilisation et apreés chaque réglage et entretien, assurez-vous que tous les
dispositifs de sécurité sont en place, verrouillés et en bon état.

Ne marchez sur aucune partie de I'équipement, a l'exception des zones prévues a cet effet.
Assurez-vous que toutes les commandes a distance (cables, flexibles, etc.) sont placées aux
endroits prévus pour éviter qu'elles déclenchent accidentellement une manceuvre qui pourrait
provoquer un accident ou des dommages.

NOTE: Les termes comme droite, gauche, avant et arriére sont
utilisés en fonction d'une personne qui se tient derriere
I'équipement et regarde vers l'avant de I'équipement.

2.1.2 Qualification de I'opérateur

« La machine doit étre utilisée, entretenue et réparée uniquement par des personnes qui

connaissent bien ses caractéristiques et qui savent comment la manoeuvrer de facon
sécuritaire.

« Avant d'utiliser votre machine, familiarisez-vous avec son utilisation. Il est notamment

indispensable d'avoir une connaissance parfaite de toutes les commandes du tracteur.

2.1.3 Environnement

24

Adaptez votre vitesse et votre mode de conduite aux terrains, routes et chemins. Soyez
vigilants et prudents!

En toute circonstance et notamment sur les terrains accidentés et en pente, conduisez la
machine a faible vitesse, surtout dans les virages, et évitez de changer brusquement de
direction.

Evitez de freiner et d'accélérer brusquement en montant ou en descendant une pente.

Il est préférable d'utiliser votre machine seulement en plein jour. Sinon assurez-vous d'avoir
un éclairage artificiel adéquat.
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2.1.4 Responsabilités du fabricant et de I'utilisateur

Le non-respect des régles suivantes peut rendre
votre machine dangereuse. En cas de dommages ou

Attentiont de blessures, la responsabilité du fabricant sera
entierement dégagée.

« Respectez I'ensemble des prescriptions d'installation, de fonctionnement, de réglages, de
maintenance et de réparation contenues dans ce manuel.

« Utilisez exclusivement des pieces de rechange et des accessoires conformes a nos
recommandations.

« Ne modifiez pas vous-méme et ne faites pas modifier par une autre personne votre machine
et ses accessoires (caractéristiques mécaniques, électriques, hydrauliques) sans avoir
obtenu au préalable I'accord écrit de votre fabricant.

2.1.5 Avertissements/pictogrammes

« Les avertissements et pictogrammes apposés sur la machine fournissent des indications sur
les mesures de sécurité a observer et contribuent a éviter les accidents.

« Veilez a ce que les avertissements et pictogrammes restent propres et visibles en
permanence. En cas de détérioration, demandez des autocollants neufs a votre fabricant (ou
concessionnaire).

« Lors de réparations, veillez a ce que les pieces de rechange portent les mémes autocollants
que les pieces d'origine.

2.1.6 Produits toxiques

« Gardez une trousse de premiers soins a portée de la main.

. Evitez tout contact avec la peau, les yeux et la bouche de produits tels que les carburants,
huiles, solvants et produits de nettoyage. La plupart d’entre eux contiennent des substances
nocives pour votre santé.

« En cas d'incident, consultez un médecin.

« Respectez scrupuleusement les indications des étiquettes de sécurité des contenants de
produits toxiques.

« Le fluide hydraulique sous pression peut s'échapper avec une force suffisante pour pénétrer
la peau et provoquer de graves blessures. En cas de contact avec le corps, consultez
immédiatement un médecin.

2.1.7 Incendie

« Pour prévenir tout risque d'incendie, veillez a maintenir la machine et ses accessoires propres.
Ils doivent étre exempts d'herbe, de feuilles ou d’exces de graisse.

« Assurez-vous de toujours avoir un extincteur fonctionnel a votre disposition.

« Vérifiez avec votre assureur qu'il n'y a aucun risque a utiliser votre équipement aux endroits
prévus.

Groupe Anderson Remorque autochargeuse —Manueld'utilisation 25



ANDERSON

2.1.8 Lignes électriques aériennes

« Vérifiez que le dégagement par rapport a la machine et ses accessoires est suffisant dans
tous les cas d'utilisation de la machine.

« Sila machine touche une ligne électrique, arrétez immédiatement le tracteur et appliquez le
frein a main. Si vous pouvez quitter le tracteur sans toucher les cables électriques, sautez en
vous assurant de n'étre jamais en contact a la fois avec la machine et avec le sol. Ne touchez
pas la machine, et assurez-vous que personne ne touche la machine, avant que les lignes
électriques soient mises hors tension. Demandez a ce que la ligne électrique soit mise hors
tension.

2.2 Conseils de sécurité lors du transport

Pour les déplacements sur la route, adaptez votre
vitesse au chargement de I'équipement et au
Attention! terrain.

Respectez le code de 1Ila route et plus
particulierement la limite de vitesse de 40 km/h.

Vérifiez la réglementation locale avant de circuler
sur la voie publique avec un chargement. Vérifiez la

Attention! hauteur et la largeur maximales permises et si le
chargement doit étre attaché.

NOTE: Les pneus standards de la remorque ne sont généralement
pas réglementaires pour parcourir de longues distances sur
la voie publique.

NOTE: Assurez-vous que le frein a main n'est pas engagé avant de
déplacer la remorque.

Avant un long déplacement :

26

. A partir du menu principal de I'écran de contrble, appuyez surBB. Le bras de chargement se
rétractera automatiquement sur la remorque.

« Assurez-vous que les feux sont visibles et en état de marche et que le gyrophare du tracteur
est visible de l'arriere de I'équipement.
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« Assurez-vous que la pression des pneus est adéquate (voir "Pression des pneus" a la page
95).

. Fixez les chaines de sécurité au point d‘attache entre I'équipement et votre tracteur et
verrouillez la tige de blocage (pin) avec une goupille.

« Fermez complétement les panneaux latéraux avec les commandes hydrauliques du tracteur.

« Rétractez complétement le bras de chargement avec les commandes hydrauliques du
tracteur.

— | |
I

Figure 5 — Eléments de sécurité pour le transport

2.3 Conseils de sécurité lors de I'attelage

I y a risque de blessure par pincement et
écrasement dans la zone d'attelage.

Attention! Ne restez pas entre le tracteur et la machine au
cours d'une manceuvre de relevage du tracteur, que
cette manceuvre soit commandée a partir de la
cabine ou de I'extérieur du tracteur.

« L'attelage de I'équipement au tracteur doit se faire uniquement sur les points d’attelage
prévus a cet effet.
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2.4

Assurez-vous que l'équipement est compatible avec le tracteur (puissance minimale du
moteur, type d'attelage, caractéristiques de la prise de force du tracteur, etc.).

Ne restez pas entre le tracteur et I'équipement sans avoir préalablement mis le levier de
vitesses au point mort, serré le frein de stationnement du tracteur et de I'équipement et
débrayé la prise de force.

Pour les manceuvres de positionnement, sélectionnez la vitesse d'avancement du tracteur la
plus basse possible.

Avant l'attelage, assurez-vous que les commandes de relevage du tracteur sont placées de
facon a ce que le tracteur ne puisse pas bouger au cours des manipulations.

Une fois I'équipement attelé, verrouillez le dispositif d’attelage. Vérifiez le verrouillage et I'état
de I'attelage avant tout déplacement.

Assurez-vous que |'attelage de I'équipement n’entraine pas de surcharge, ni une mauvaise
répartition du poids sur le tracteur, ce qui pourrait compromettre la stabilité.

L'attelage de I'équipement modifie la répartition des masses. Assurez-vous que la charge
maximale par essieu n'est pas dépassée (voir les indications du constructeur du tracteur).

Ne dépassez pas la charge maximale admissible aux points d'attelage.

Au besoin, placez des masses de lestage sur les supports prévus a cet effet conformément
aux prescriptions du fabricant du tracteur.

Lors de I'attelage, installez tous les équipements de soutien et de stabilisation pour éviter un
déséquilibre de I'équipement.

Conseils de sécurité lors de I'entretien et du dépannage

2.4.1 Généralités

28

Les piéces mobiles entrainent des risques de
pincement et de coupure.

Attention!

Les opérations de maintenance et de réparation doivent étre effectuées par des personnes
qualifiées.
Maintenez toujours I'équipement et ses accessoires en parfait état de marche.
Veillez a la propreté des réservoirs d'huile.
Respectez les périodicités d'entretien.
Avant toute intervention :
« Arrétez le moteur et retirez la clé de contact;
« Mettez le levier de vitesses au point mort et serrez le frein de stationnement;
« Débrayez la prise de force et désolidarisez le cardan de la prise de force;
« Débranchez les flexibles hydrauliques d'alimentation de I'équipement;
« Attendez que toutes les pieces mobiles soient completement immobiles;
« Mettez en place les dispositifs de soutien et de stabilisation prévus (cales, béquille,
etc.);
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« Laissez refroidir les boitiers de transmission, les composants hydrauliques et tout autre
composant de I'équipement qui pourrait étre chaud.

2.4.2 Opérations de soudure

Lors d'une opération de soudure, assurez-vous de
placer la mise a la terre le plus prés possible de
Attention! 1'endroit ou vous effectuez la soudure.

Avant de faire de la soudure sur I'équipement ou de
travailler sur le systéeme électrique, débranchez
I'alimentation du tracteur et débranchez et retirez
le module de controle.

« Lors d'opérations de soudure sur I'équipement ou le tracteur, débranchez la batterie ou la
prise de courant électrique et protégez la tuyauterie (particulierement celle en caoutchouc)
pour éviter qu'elle ne soit endommagée par des projections incandescentes, ce qui pourrait
provoquer une perte d'huile, de fluide hydraulique, etc.

« Eloignez toute matiére combustible (foin, matiére organique, essence, etc.) des lieux avant
d'effectuer les opérations de soudure.

« Veillez a éliminer tout risque d'incendie.

2.4.3 Interventions électriques

« Avant d’entreprendre des travaux sur l'installation électrique, débranchez la batterie ou la
prise de courant électrique.

2.4.4 Interventions hydrauliques

Lors d'une fuite, les fluides sous haute pression

peuvent pénétrer sous la peau et provoquer des
Attention! blessures sérieuses. Consultez immédiatement un

médecin pour éviter les risques d'infection grave.

N'utilisez pas vos mains pour localiser les fuites
dans une conduite hydraulique.

« Arrétez le moteur et retirez la clé du contact avant d'effectuer un travail sur le systeme
hydraulique.

« Avant d'intervenir sur le circuit hydraulique, assurez-vous que l'installation n'est pas sous
pression. Eliminez la pression avant de débrancher les conduites hydrauliques.

« Avant de rétablir la pression dans les conduites hydrauliques, assurez-vous que tous les
raccords sont serrés correctement.

« Vérifiez régulierement les conduites hydrauliques et remplacez-les lorsqu'elles sont brisées.

« Les conduites de rechange doivent respecter les exigences techniques du fabricant.
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2.4.5 Interventions sur les pneus

Les réparations effectuées sur les pneus doivent étre réalisées par du personnel qualifié qui
possede les outils appropriés.

Lorsque la pression d'air est trop élevée, il y a risque d'éclatement des pneus. Respectez la
pression d'air prescrite (voir "Spécifications techniques" a la page 17).

Assurez-vous que I'équipement est immobilisé, stable et protégé contre tout déplacement
involontaire avant d'effectuer des travaux sur les roues. Utilisez des blocs et assurez-vous
que I'équipement de levage a une capacité de levage suffisante.

2.4.6 Réparations

2.5

Remplacez les pieces usagées par des pieces d'origine.

Eliminez ou faites éliminer toute panne susceptible de compromettre la sécurité.

Réparez immédiatement toute fuite ou tout dommage sur le circuit hydraulique de
I'équipement.

Ne cherchez pas une fuite d'huile hydraulique (sous pression) avec les doigts. Utilisez plutot
un objet, comme un morceau de carton, pour trouver l'origine de la fuite.

Remplacez immédiatement tout protecteur ou verrou défectueux ou endommagé. Aucun
protecteur d'origine fixé sur la machine ne doit étre 6té ou modifié.

Les flexibles ne doivent pas provenir de tuyauteries qui ont déja été utilisées dans un circuit.
Remplacez immédiatement toute tuyauterie souple détériorée.

Conseils de sécurité liés a la prise de force et a I'arbre de transmission a
cardan

2.5.1 Prise de force du tracteur et arbre récepteur de la machine

Avant toute utilisation, vérifiez que la vitesse et le sens de rotation de la prise de force du
tracteur sont compatibles avec I'utilisation prévue de la machine.

Vérifiez que les protecteurs de la prise de force sont en place et en bon état. Remplacez-les
immeédiatement s'ils sont endommagés.

N’embrayez pas la prise de force du tracteur lorsque le moteur est arrété.

Débrayez la prise de force lorsque la limite angulaire de I'arbre de transmission risque d'étre
atteinte, notamment dans les virages, les montées et les descentes.

Apres l'avoir séparée de l'arbre de transmission a cardan, recouvrez la prise de force du
tracteur de son capuchon protecteur.

Tout contact de I'arbre de transmission a cardan avec le tracteur ou la machine peut causer
des dommages.

2.5.2 Arbres de transmission a cardan

30

Utilisez exclusivement l'arbre de transmission fourni avec la machine ou recommandé par
votre fabricant.

Manuel d'utilisation — Remorque autochargeuse Groupe Anderson



ANDERSON

o Assurez-vous que les tubes de l'arbre de transmission a cardan sont correctement
recouverts, aussi bien quand la machine est en position de travail qu'en position de transport.

« Avant de I'unir ou de la séparer de |'arbre de transmission a cardan, désembrayez la prise de
force, arrétez le moteur et retirez la clé de contact.

« Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'arbre de transmission a cardan est en bon état et
qu'il est monté et verrovillé correctement.

« Vérifiez que le protecteur de l'arbre de transmission est toujours en place et en bon état.
Remplacez-le immédiatement s'il est endommagé.

« Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité du constructeur du cardan. Pour toute
opération de maintenance sur le cardan, consultez sa notice technique. Les protecteurs
doivent impérativement étre ancrés a la machine et au tracteur. En cas de détérioration,
remplacez immédiatement le boulon de cisaillement du limiteur de couple ou les protecteurs
par des pieces d'origine.

Pour éviter tout risque de dégradation de I'arbre de

transmission, I'angle de braquage
Attention! tracteur/équipement doit toujours rester inférieur a
60°.

SHORT-TIME OPERATION AND
STANDSTILL

T )S"'

May, 25¢ ma‘-‘--zﬁ

CONTINUDUS OPERATION

2.6 Récupération des déchets

Ne mélangez pas carburants et huiles.

Attention!

« Ne répandez pas sur le sol et ne jetez pas dans les égouts les graisses usagées et les
substances telles que I'huile hydraulique.
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« Recueillez la vidange des liquides dans des récipients étanches, propres et prévus a cet effet.
Evitez d'utiliser pour cela des récipients pour aliments et des bouteilles pour boissons.

« Ramenez les fluides usagés a un centre de collecte et de retraitement afin qu'ils soient
recyclés ou éliminés en conformité avec la législation.

« Il estinterdit de stocker des pneus, de les abandonner, de les déposer dans le milieu naturel
ou de les briler a I'air libre. Rapportez-les a un distributeur ou a un collecteur agrée.
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3 Mise en route
3.1 Assemblage

Avant la livraison, certains des composants de la remorque Stackpro sont démontés ou rétractés
pour faciliter le transport de la machine. Vous devez donc assembler ces composants avant d'utiliser
la remorque.

3.1.1 Installation des panneaux latéraux

La base des panneaux latéraux est déja installée sur la remorque; seules les parties supérieures
doivent étre installées.

1. Insérez les parties supérieures des deux panneaux latéraux sur les bases des panneaux de
chaque c6té de la remorque.

2. Fixez les parties supérieures des panneaux a l'aide des boulons fournis (4 boulons par
panneau).

Figure 6 - Installation des panneaux latéraux

3.1.2 Redressement des fourches

Détachez les fourches.

Relevez les fourches.

Revissez les écrous et les boulons.

Remettez les couverts en place et revissez les vis (A, Figure 7)

PN
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Figure 7 - Redressement des fourches

3.2 Attelage au tracteur et dételage

Soyez treés vigilant lors des opérations d'attelage et
de dételage de I'équipement.

Danger!  Avant de procéder, immobilisez bien I'équipement

avec les dispositifs prévus a cette fin.

NOTE: Les instructions de ce manuel concernant l'attelage de
I'équipement au tracteur sont fournies uniquement a titre
indicatif.

NOTE: Pour que son fonctionnement soit optimal, réglez
I'horizontalité de la remorque quand elle est attelée au
tracteur.
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NOTE : Assurez-vous que le tracteur a les caractéristiques
requises avant d'atteler I'équipement (voir "Raccordement
des systémes hydraulique et électrique" a la page 37).

Pour régler la position de la téte d'attelage de la remorque, voir "Réglage de la téte d'attelage” a la
page 43.

Pour atteler I'équipement :

1.

N

5.

Placez le tracteur devant I'équipement de facon a ce que sa barre d'attelage soit vis-a-vis le
timon de I'équipement.

Insérez la tige de blocage (Figure 8, no 1) et bloquez-la avec une goupille (Figure 8, no 2).
Fixez la chaine de sécurité (Figure 8, no 3) entre la remorque et le tracteur en utilisant les
points d'ancrage prévus a cet effet.

Rétractez la béquille de soutien de la machine et placez-la a I'horizontale sur son support (B,
Figure 9).

Retirez les cales de roues et désengagez le frein a main de la remorque (siapplicable).

Pour dételer I'équipement :

1.

vk

Conduisez I'équipement sur un sol plat et stable, éteignez le moteur du tracteur et libérez la
pression dans les flexibles hydrauliques.

Placez la béquille a la verticale et faites-la descendre (A, Figure 9).

Débranchez les flexibles hydrauliques et la prise d’alimentation des feux (voir "Raccordement
des systemes hydraulique et électrique" a la page 37).

Placez les cales de roue et engagez le frein a main de I'équipement (si applicable).

Retirez la goupille de la tige de blocage et la tige de blocage, et retirez la chaine de sécurité
(Figure 8).
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Figure 9 — Béquille hydraulique en position d'utilisation (A) et de transport (B)

NOTE : Sivous circulez sur la voie publique, vous devez respecter la
réglementation sur l'identification et I'éclairage en vigueur
dans votre région.
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Avant tout déplacement ou toute utilisation de
I'équipement, assurez-vous qu'il est correctement

Danger! attelé au tracteur, que les chaines de sécurité sont
bien attachées et qu’il n'y a aucun risque que
I'anneau ou I'axe de fixation tombe.

Si l'attelage n'est pas fait correctement,
I'équipement pourrait se décrocher lors de son
transport ou de son utilisation. Cela pourrait
occasionner des blessures a l'‘opérateur ou a
d'autres personnes ou causer des dommages au
tracteur ou a I'équipement.

3.3 Raccordement des systémes hydraulique et électrique
Pour utiliser la remorque Stackpro, le tracteur doit étre équipé de :

« Deux (2) distributeurs hydrauliques a double effet;
« Une (1) source d'alimentation 12V pouvant fournir un courant minimal de 20 ampeéres;
« Une (1) prise de force (PTO) de 1000 tours par minute.

NOTE: Les instructions de ce manuel concernant l'attelage de
I'équipement au tracteur sont fournies uniquement a titre
indicatif.

1. Raccordez les six (6) tuyaux flexibles hydrauliques au tracteur.

Fonction Identification
Entrer le bras de chargement (mode transport) 2 serre-cables rouges
Sortir le bras de chargement (mode transport) 1 serre-cable rouge
Elargir les panneaux latéraux 2 serre-cables bleus
Centrer les panneaux latéraux 1 serre-cable bleu
Bloquer les roues de I'essieu suiveur vers l'avant (en option) 2 serre-cables verts

Si les raccords sont inversés, les fonctions des
commandes hydrauliques le seront aussi.

Attention!
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Avant de brancher les raccords, évacuez la pression

du circuit hydraulique du tracteur et assurez-vous
Attention! que les raccords sont bien propres. Les saletés

contaminent I'huile hydraulique du tracteur.

Le débit d'huile recommandé pour pouvoir utiliser
efficacement la remorque Stackpro est de 30 a
Attention! 58 I/min (8 a 15 gallons US par minute).

2. Raccordez les tuyaux hydrauliques des freins hydrauliques ou les raccords pneumatiques des
freins pneumatiques selon le cas.

NOTE : Vérifiez que les tuyaux entre le tracteur et la remorque sont
placés de facon a éviter que, pendant les manceuvres, ils
se tordent ou se coincent, ou qu'ils frottent contre la prise
de force, et s'usent prématurément.

3. Installez I'écran de contrble dans la cabine du tracteur a l'aide des trous de fixation prévus a
cet effet a I'arriere de I'écran.

NOTE : Assurez-vous d'installer le boitier de controle de maniere a :
« Ne pas géner les autres commandes du tracteur;
« Obtenir la meilleure ergonomie possible pour le
contr6le de la machine a partir du siege du tracteur.

4. Raccordez le cable d'alimentation de 12 V (fourni avec la remorque) sur une prise COBO a
l'intérieur du tracteur. Ce cable alimente les contrbles électro-hydrauliques et l'interface de
controle de la remorque.

NOTE: S'il n'y a aucun bornier ou prise COBO dans le tracteur,
branchez le cable d'alimentation directement sur la batterie
du tracteur en utilisant I'adaptateur fourni.
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Raccordez l'autre extrémité du cable d'alimentation de 12 V au connecteur A du boitier de
controle (Figure 10).

Branchez le connecteur B du boitier de controle (Figure 10) a l'ordinateur de la remorque.
Branchez la prise électrique des feux arriere sur la prise a 7 broches du tracteur.

Raccordez I'arbre de prise de force (PTO) de la remorque au tracteur.

Actionnez une a une les commandes hydrauliques du mode transport de la pince et des
panneaux latéraux afin de vous assurer que chaque tuyau est branché au bon endroit.
Actionnez la prise de force (PTO) du tracteur afin de vérifier le bon fonctionnement de la
remorque en mode manuel (voir "Manceuvres en mode manuel " a la page 66).

NOTE: Le mode transport doit étre actionné manuellement a l'aide
des contrbles hydrauliques du tracteur afin d'accéder aux
autres fonctions de la remorque.

La remorque est maintenant préte pour le chargement et le transport des balles.

3.4

r ™
E— ~=
E— ~=
E— -=

E— TE'
=W

Figure 10 — Branchement du boitier de contrdle

Raccordement de la transmission a cardan

Vous devez impérativement vérifier la longueur de
la transmission a cardan chaque fois que vous

Attentiont attelez la machine a un tracteur différent. Un
mauvais réglage peut entrainer une détérioration de
la transmission qui ne sera pas couverte par la
garantie.
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Il est important de placer le timon de la machine en

dessous du cardan. Si la barre percute la cardan,
Attention! cela pourrait causer des dommages irrémédiables

qui ne seraient pas pris en charge par la garantie.

3.4.1 Veérification de la longueur de la transmission du cardan

La transmission a cardan livrée avec la machine s’adapte a la majorité des tracteurs de catégorie 3.
Cependant, il est nécessaire de vérifier sa longueur dés qu'il y a un changement de tracteur.

Une transmission trop longue pour la prise de force
du tracteur peut endommager la transmission et la
Attention! prise de force.

Une transmission trop courte peut s'endommager.

Pour s'assurer que la transmission n’est pas trop longue :

—

. Attelez la machine au tracteur, voir "Attelage au tracteur et dételage" a la page 34.

Sans raccorder la transmission a cardan au tracteur, braquez le tracteur au maximum par
rapport a la machine. Dans cette configuration, la transmission est rétractée au maximum par
rapport au tracteur.

Essayez d'amener la transmission a c6té de la prise de force du tracteur. Si elle est trop
longue vous devez la raccourcir.

Pour s'assurer que la transmission n’est pas trop courte :

[a—y

4.

Attelez la machine au tracteur, voir "Attelage au tracteur et dételage" a la page 34.

Placez la machine de fagon a ce que la transmission soit allongée au maximum (position la
plus basse ou position la plus haute, suivant le modele de tracteur, pour une machine portée
et tracteur dans l'alignement de la machine pour une machine semi-portée).

Vérifiez que la longueur maximum en utilisation est inférieure a la valeur correspondant a «
longueur fermée + 1/3 longueur fermée ».

Sila transmission est trop courte, communiquez avec votre distributeur.

Dans l'exemple de la Figure 11, la transmission sera assez longue si elle mesure moins de 1613 mm
(64 po) lorsqu’elle est allongée au maximum sur votre tracteur. Pour votre calcul, assurez-vous de
prendre, comme longueur fermée, la longueur obtenue apres avoir raccourci la transmission.
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. Longueur fermée (ex : 1210 mm (48 po)) .. Longueur maxi en utilisation doit étre
) inférieure a la longueur fermée + 1/3 longueur
fermée (ex: 1210+ 1210/3 = 1613)

Figure 11 - Exemple de mesure de longueur de transmission de cardan

3.4.2 Branchement de la transmission du cardan

[a—y

Débrayez la prise de force et coupez le moteur du tracteur.
Raccodez le cardan a la prise de force du tracteur.
3. Accrochez les chainettes du protecteur du cardan de fagon a le maintenir en place.

N

NOTE : Lerégime de la prise de force est de 1000 tr/min.

4, Assurez-vous que le cardan n’entre pas en collision avec les éléments de la machine et du
tracteur quelle que soit la hauteur du relevage.

NOTE: Consultez la documentation du constructeur de cardan.

3.5 Premiére opération de maintenance et test initial

Avant d'utiliser votre remorque pour la premiére fois, il est fortement recommandé d’effectuer une
premiéere opération de maintenance suivie d’un test initial de fonctionnement.

3.5.1 Premiere opération de maintenance

La premiére opération de maintenance de la remorque permet de s’assurer du bon état de tous ses
composants. Pour ce faire, effectuez une opération de maintenance tel que décrite au Tableau 16
de la section "Programme d'entretien" a la page 89.

3.5.2 Test initial

Une fois la premiere opération de maintenance terminée, procédez aux tests suivants afin de
vérifier le bon fonctionnement de votre remorque.
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1. Démarrez la prise de force (PTO) a 1000 RPM.

NOTE: Vous devez d'abord activer le cylindre du mode de
transport avec la sortie d'huile du tracteur pour avoir acces
aux autres fonctions.

2. Sur la remorque, actionnez manuellement les commandes hydrauliques afin de tester le sens

by

de chacune des fonctions (voir "Commandes hydrauliques" a la page 73)
3. Sur lI'écran de controle, sélectionnez le mode manuel et testez le sens de chacune des

fonctions (voir "Manceuvres en mode manuel " a la page 66)
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4 Réglages

Réglages liés a I'attelage de la remorque

Lors de I'attelage de la remorque au tracteur, vous devez procéder a un réglage.
« Réglage de la téte d'attelage

Ajustements liés au chargement des balles

Pour manipuler efficacement les différentes grosseurs de balles, vous devez procéder a certains
ajustements.

Vous devez procéder aux ajustements AVANT de commencer a
charger les balles.

Attention!

Voici les ajustements a faire, selon la longueur, la largeur et la hauteur des balles :

« Longueur des balles
« Butée de la pince
« Panneaux latéraux
« Largeur des balles
« Largeur de la pince de chargement
« Détecteur de balles du systeme de levage

4.1 Réglage de la téte d'attelage

La téte d'attelage de I'équipement est normalement ajustée pour une barre d'attelage de tracteur
placée a 432 mm (17 po) du sol (Figure 12, cote B).

Si la différence entre la hauteur de la téte d'attelage (Figure 12, cote A) et celle de la barre
d'attelage du tracteur (Figure 12, cote B) est supérieure a 50 mm (2 po), vous devez ajuster la
hauteur de la téte d'attelage de votre équipement.

NOTE: Prenez les mesures sur un sol plat et horizontal quand la
machine est vide et dételée.
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Figure 12 — Mesures pour l'attelage

La hauteur de la téte d'attelage (cote A) peut étre réglée a différentes positions entre 380 et 560
mm (entre 15 et 22 po).

Avant d'atteler la machine, assurez- vous que

I'essieu avant du tracteur est suffisamment lesté.
Dangert La charge sur l'essieu avant ne doit pas étre

inférieure a 20 % du poids a vide du tracteur.

Les masses de lestage doivent étre placées sur les
supports prévus a cet effet et conformément aux
Danger! Prescriptions du fabricant du tracteur.

Pour régler la hauteur de la téte d'attelage de I'équipement, procédez comme suit :

1. Retirez les boulons de fixation de la téte d'attelage.

2. Réglez la hauteur de la téte d'attelage du chassis de la remorque au niveau des trous de
réglage souhaité.

3. Insérez a nouveau les boulons de fixation de I'attelage.

4.2 Butée de la pince

La profondeur de la pince du bras de chargement s'ajuste en fonction de la longueur des balles a
manipuler. Cela permet de bien centrer les balles sur la remorque. Pour modifier la profondeur de la
pince, il suffit de changer la position de sa butée en procédant comme suit :

1. Retirez les deux goupilles qui retiennent la butée a sa position courante dans ses coulisses

(A).
2. Faites glisser la butée vers 'avant ou l'arriére selon la position voulue (voir le Tableau 6).
3. Replacez les deux goupilles pour maintenir la butée en place.
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Figure 13 — Ajustement de la butée de la pince

Tableau 6 - Position de la butée selon la longueur des balles

Position de la butée de la pince

Longueur des balles

1 1,5m (60 po)
2 1,7 m (66 po)
3 1,8 m (72 po)
4 2,0m (78 po)
5 2,1 m (84 po)
6 2,3m (90 po) ou plus

4.3 Panneaux latéraux

Les panneaux latéraux empéchent les balles de tomber lors de leur chargement et du transport. Ils
doivent étre ajustés selon la longueur des balles a transporter.

L'ajustement doit étre fait de fagon a laisser un espace de 15 cm (6 po) entre chaque panneau
latéral et la balle. Les indicateurs de position qui se trouvent sur les panneaux latéraux tiennent

compte de ces espaces (Figure 14).

Pour modifier la position des panneaux latéraux, utilisez les commandes hydrauliques du tracteur.
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Figure 14 — Ajustement des panneaux latéraux

4.4 Largeur de la pince de chargement

La largeur de la pince correspond a l'espace entre les doigts de la pince de chargement. Elle peut
étre adaptée a la largeur des balles a manipuler en ajustant la position du doigt mobile de la pince de
chargement et en faisant pivoter ses attaches. Les quatre combinaisons possibles correspondent
aux largeurs de balles présentées dans le Tableau 7.

Pour mettre le doigt mobile de la pince a la position désirée (Tableau 7), procédez comme suit :
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1. Enlevez les axes des pivots du cylindre du doigt mobile.

2. Enlevez I'axe (pin) qui maintient le doigt mobile de la pince a sa position.

L S, A f‘ R

3. Au besoin, tournez les attaches du doigt mobile de 180° (pour savoir dans quelle position les
attaches doivent étre mises, voir le Tableau 7), pour ce faire :
a. Enlevez les 6 boulons qui fixent le doigt mobile a ses attaches et dégagez le doigt
mobile en le tirant vers l'avant.
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b. Retirez les deux attaches du doigt mobile, tournez-les de 180° et remettez-les en place
(voir le Tableau 7 pour savoir dans quelle position les attaches doivent étre mises).

c. Réinsérez le doigt mobile sur ses attaches et remettez les boulons.
4. Placez le doigt a la position désirée (A ou B) et réinsérez I'axe (pin) pour le maintenir en place.

5. Remettez les axes des pivots du cylindre du doigt mobile.
6. Ajustez la tige filetée a l'arriere de la pince (détail A) pour que la pince, quand elle est fermée,
soit moins large de 50 mm (2 po) que la balle.
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Tableau 7 — Position du doigt mobile en fonction de la largeur des balles (rotation)

Position Largeur des balles
Position A avec attaches vers l'intérieur 76 a82cm(30a 32 po)
T e . o
g
Position A avec attaches vers l'extérieur 83a96cm(33a38po)
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Position

Largeur des balles

Position B avec attaches vers l'intérieur

97a110cm (39 a 43 po)

413 OF

==

111a135cm (44 a 53 po)

4.5 Détecteur de balles du systeme de levage

La position du détecteur de balles du systeme de levage s'ajuste en fonction de la largeur des balles
a manipuler. Cela permet de s'assurer que le poussoir pousse les balles de facon a laisser assez
d'espace pour les balles suivantes sur le systeme de levage. Pour modifier la position du systeme de

levage, procédez comme suit :

1. Enlevez les vis qui retiennent le détecteur de balles a sa position courante.
2. Déplacez le détecteur de balles a la position voulue (voir le Tableau 8).
3. Revissez les vis pour maintenir le détecteur de balles en place.

Arriére

Figure 15 — Ajustement du détecteur de balles du systéme de levage

Tableau 8 — Position du détecteur de balles selon la largeur des balles

Position du détecteur de balles

Largeur des balles

A

787 mma 965 mm (31 po a 38 po)

B

1041 mm a 1244 mm (41 po a 49 po)
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5 Opération
5.1 Commandes

L'écran de contrble permet de manceuvrer la remorque lors des opérations courantes. Il permet, par
exemple, d'effectuer les manceuvres de chargement (voir "Chargement des balles " a la page 56),
de préparer la remorque avant un déplacement (voir "Conseils de sécurité lors du transport" a la
page 26) et de manceuvrer chacun des différents éléments de la remorque (voir "Manceuvres en
mode manuel " a la page 66).

NOTE: Le déchargement des balles se fait en mode semi-
automatique : certaines opérations s'effectuent
automatiquement tandis que d'autres comportent des
manceuvres manuelles (voir "Déchargement des balles" a
la page 63).

Pour effectuer les différentes manceuvres, vous pouvez toucher directement I'écran tactile ou
utiliser les boutons de I'écran de controle. La Figure 16 et le Tableau 9 décrivent les fonctions des
boutons de I'écran de controle.

Figure 16 — Boutons de I'écran de controle
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Tableau 9 — Fonctions des boutons de I'écran de contrdle

Composant Fonction

1 Sélectionne les modes, les menus et les manceuvres.

2 Simule le chargement d'une balle. Cette commande sert uniquement a des fins
de tests. Ne pas I'utiliser.

3 Déplacent le curseur a droite ou a gauche lors de 'ajustement de la date et de
I'heure.

4 Déplace le curseur d'une fonction a 'autre en mode manuel, voir "Manceuvres

en mode manuel " a la page 66.

Déplace le curseur de haut en bas lors de I'ajustement de la date et de I'heure.

5 Retourne au menu précédent.

Les leviers des commandes hydrauliques qui se
trouvent sur le coté de la remorque ne doivent

Attention! jamais étre utilisés pour manceuvrer la remorque.
Ils servent uniquement a des fins de diagnostic et
de dépannage.

Voir le chapitre 6 Dépannage pour savoir quel
composant est activé par chacun des leviers des
commandes hydrauliques.

L'écran de controle affiche deux menus : le menu principal et le menu des réglages. Quand I'écran de
controle s'ouvre, c'est le menu principal qui s'affiche. Pour accéder au menu des réglages, appuyez

SUI‘O.

5.1.1 Menu principal

Le menu principal de I'écran de controle (voir la Figure 17) permet de sélectionner le mode
d'utilisation de la remorque.

A partir du menu principal, vous pouvez aussi accéder au menu des réglages et activer l'arrét
d'urgence.
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CHOISIR UN MODE bl

Figure 17 — Menu principal de I'écran de contréle

Le Tableau 10 décrit les différentes options du menu principal.

Tableau 10 — Description des options du menu principal

Description

Active le chargement automatique de la remorque (voir "Chargement des
balles" a la page 58) et donne acces a I'écran de chargement automatique.

Active le déchargement semi-automatique de la remorque (voir "Déchar-
gement des balles" a la page 63) et donne accées a I'écran de déchargement
semi-automatique.

Active I'utilisation en mode manuel (voir "Manceuvres en mode manuel " a la
page 66) et donne acces a I'écran des manceuvres manuelles.

Donne acces au menu des réglages (voir "Menu des réglages" a la page 54).

Active l'arrét d'urgence de la remorque.
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Option Description

Place la remorque en position de transport (voir "Conseils de sécurité lors du
transport" a la page 26).

Meéne au menu des données des clients (voir "Sélection du client" a la page
57) et d'ajustement des compteurs de balles par client (voir "Ajustement des
compteurs et exportation des données" a la page 69).

‘, Mene au menu d'ajustement du compteur des balles sur la remorque (voir
- "Ajustement des compteurs et exportation des données" a la page 69).

5.1.2 Menu des réglages

Le menu des réglages (voir la Figure 17) permet de consulter et de modifier les réglages de la
remorque.

Figure 18 — Menu des réglages de I'écran de contrdle
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Tableau 11 — Description des options du menu des réglages

Option

Description

Permet de sélectionner la dimension des balles a charger (voir "Sélection de la
dimension des balles" a la page 56).

Note : Différents composants de la remorque doivent aussi étre ajustés en
fonction de la dimension des balles (voir le chapitre 4 Réglages).

Méne au menu d'ajustement du compteur des balles sur la remorque (voir
"Ajustement des compteurs et exportation des données" a la page 69).

Méne au menu d'ajustement de la pression de serrage de la pince de chargement
et de la pince arriere (voir "Ajustement de la pression de serrage de la pince de
chargement et de I'angle du bras de chargement" a la page 68).

Permet de sélectionner la langue de I'écran de contréle (francais l I, anglais

h‘ '/‘ T
== ouespagnol __).

Donne acces a I'écran des réglages en usine.

Note : Il faut un code pour accéder a ce menu.

Méne a I'écran des réglages généraux de I'écran de controle :
| |
-@-
o Contraste (*u %)

« Unités de mesure impériales ou métriques (Om)
b‘( w*

« Eclairage (mode Jour #¥* ou mode Nuit J)

« Dateetheure (@)

Affiche I'état des capteurs. (voir "Capteurs " a la page 74)
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5.2 Chargement des balles

Lors de l'utilisation de la remorque, le bras de
chargement ne doit jamais toucher le sol. Cela
Attention! Fisquerait de I'abimer ou de provoquer un accident.

NOTE: Le chargement des balles ne doit se faire qu'en mode
automatique. L'utilisation du mode manuel sert uniguement
a compléter certaines taches lorsque le mode automatique
ne le permet pas.

Voir "Manceuvres en mode manuel " a la page 66.

NOTE : Assurez-vous que le frein a main n'est pas engagé avant de
déplacer la remorque.

NOTE: Assurez-vous que les ajustements nécessaires ont été
effectués avant de débuter le chargement des balles. Voir
le chapitre 4 Réglages.

5.2.1 Sélection de la dimension des balles

Avant de procéder au chargement des balles, vous devez d'abord sélectionner la dimension des
balles a charger.

Pour sélectionner la dimension des balles a charger, procédez comme suit :
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1. Dans le menu des réglages, sélectionnez @ L'écran suivant apparatt :

Figure 19 — Ecran de sélection des balles
2. Touchez la dimension correspondant a la dimension des balles a charger.

La colonne MAX indique le nombre maximum de balles de cette dimension qui peuvent étre
chargées.

Vous pouvez aussi sélectionner manuellement la longueur des balles et le nombre de rangées de
balles a charger en touchant g ou ™™™ dans le bas de I'écran.

Dans I'exemple précédent, 6 rangées de 2 balles de 120 cm x 90 cm (48 po x 36 po) seront chargées
avant que le processus de chargement automatique ne soit complété.

NOTE : Différents composants de la remorque doivent aussi étre
ajustés en fonction de la dimension des balles (voir le
chapitre 4 Réglages).

5.2.2 Sélection du client

Vous pouvez associer un chargement de balles a un client en particulier de fagon a suivre le compte
des balles chargées pour ce client.

Pour sélectionner un client ou entrer un nouveau client :
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1. Dans le menu principal ou dans la page de chargement, touchez M . L'écran suivant

apparait :
NOM DU CLIENT " BALLES | DEPUIS |
s 0 2 )
s 0 2
g o0
AN 4
Vi 4
S 0 &
A 4
VAN 4
| 2o
| g 0 A
RESET TOUS LES NOMS €73 | s rouTes eaites o sec) )
BALLES A VIE 89 EXPORTER

Figure 20 — Ecran des données des clients
— . . » .
2. Sélectionnez le numéro de la ligne ou touchez & pour entrer le nom d'un nouveau client.

NOTE: Vous pouvez aussi modifier le nombre de balles au
N
compteur d'un client en touchant Z .

3. Touchez ﬁ pour retourner au menu précédent.
5.2.3 Chargement des balles

~
En cas d'urgence, touchez —T— . Toutes les
Attention! fonctions hydrauliques s'arréteront.

Pour reprendre le chargement, touchez 5 Le
chargement automatique des balles reprendra a
partir de I'étape ou il avait été suspendu.

Pour charger les balles, procédez comme suit :
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1. Dans le menu principal, sélectionnez 'Eih“ , I'"écran suivant apparait :

Figure 21 - Ecran de positionnement des panneaux latéraux
2. Au besoin, ajustez la largeur des panneaux latéraux a l'aide des contrbles hydrauliques du

tracteur.

3. Appuyez sur , | . Les différents composants de la remorque se placent en position de
chargement, et I'écran suivant apparait :

Compteur de balles avec

remise a zéro

Poids total et moyen par
balle

Compteur de balles
pour ce client

Nom du client actif

Compteur de balles
sur la remorque

Bouton
pause/redémarrage

Figure 22 - Ecran de chargement automatique en cours
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NOTE :

Lorsque le compteur des balles sur la remorque indique
qu'un chargement est complet, le chargement
automatique des balles ne peut pas étre lancé. L'écran
affiche alors "Choisir un mode".

Pour ajuster les compteurs voir "Ajustement des
compteurs et exportation des données" a la page 69.

NOTE :

Au besoin, ajustez la pression de serrage de la pince de
chargement pour avoir une meilleure prise sur les balles
(voir "Ajustement de la pression de serrage de la pince de
chargement et de I'angle du bras de chargement" a la page

68).

4. Alignez la pince de chargement pour que ses bras soient de chaque coté de la balle a charger
et avancez lentement. Lorsque les capteurs de la pince détectent la balle, la séquence de
chargement débute automatiquement. Voir la Figure 23 pour comprendre la séquence de

chargement.

5. Répétez I'étape précédente pour chaque balle a charger jusqu'a ce que la remorque soit
remplie ou que le nombre maximal de balles sélectionné soit atteint. Lorsque le chargement
est terminé, le bras de chargement reprend automatiquement sa position de transport et
I'écran "Choisir un mode" apparait.

NOTE :

Pour arréter le chargement avant que la remorque ne soit

complétement remplie, touchez ’“. Le bras de
chargement remonte automatiquement de 20 degrés.

Pour reprendre le chargement, touchez a nouveau >l .Le
chargement automatique des balles reprendra a partir de
I'étape ou il avait été suspendu.

NOTE :

Si le mode manuel a été utilisé précédemment, certains
composants de la remorque peuvent se trouver entre deux
capteurs. Si c'est le cas, seul le mode manuel sera actif et
vous devrez remettre manuellement ces composants dans
leur position initiale (voir "Manceuvres en mode manuel " a
la page 66).
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NOTE : Siun capteur cesse de fonctionner pendant le chargement
automatique des balles, I'opération est automatiquement
interrompue et I'écran de contréle indique la source du
probleme. Si les composants de la remorque sont
correctement placés pour poursuivre 'opération, touchez

X 9. La séquence reprendra son cours normal.

Si les composants ne sont pas bien placés, utilisez le mode
manuel pour terminer l'opération (voir "Manceuvres en
mode manuel " a la page 66).

Si vous poursuivez I'opération en mode manuel, assurez-
vous que le compteur indique le bon nombre de balles
chargées. Ajustez-le au besoin. Pour ajuster le compteur
voir "Ajustement des compteurs et exportation des
données" a la page 69.

5.2.4 Description des étapes de chargement automatique
La Figure 23 décrit la séquence de chargement automatique des balles.

. Les étapes 1 a 5 présentent le chargement d'une balle. Ces étapes sont répétées 2 ou 3 fois,
selon la dimension des balles, jusqu'a ce qu'une premiere rangée de balles se trouve sur le
systeme de levage.

« Les étapes 6, 7 et 8 montrent comment se forme une rangée de 3 balles sur le systeme de
levage.

o Les étapes 9 a 10 illustrent la séquence de levage, qui sert a placer une rangée de balles
verticalement sur la plateforme.
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Etapes de chargement

ra

Figure 23

Groupe Anderson
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5.3 Déchargement des balles

Pour le déchargement des balles, assurez-vous de
choisir un terrain plat et sans obstacle (ex. une

Attention! ligne de transmission électrique). Assurez- vous
aussi qu'il y a suffisamment d'espace devant le
tracteur pour avancer jusqu'a ce que toutes les
balles soient déchargées. Si vous faites le
déchargement a l'intérieur d'un batiment, assurez-
vous que le plafond est suffisamment haut.

NOTE : Assurez-vous que le frein a main n'est pas engagé avant de
déplacer la remorque.

Le déchargement des balles se fait en mode semi-automatique : certaines opérations s'effectuent
automatiquement tandis que d'autres comportent des manceuvres manuelles.

Déchargement : lignes directrices pour un empilage efficace

Pour gu'un déchargement résulte en un empilage efficace, il est important de respecter les lignes
directrices suivantes :

o Le premier déchargement de balles doit étre droit et stable puisqu'il servira d'appui au
déchargement suivant. La Figure 24 représente un exemple de déchargements s'appuyant
les uns sur les autres. Si possible, utilisez un mur, un pilier ou toute autre structure comme
appui.

« Lors d'un déchargement sous un toit, assurez-vous que le rayon maximal de la plateforme est
moins élevé que le plafond.

« Lesfacteurs suivants influencent la qualité du déchargement :

« Ladensité des balles;

« L'uniformité des balles;

« La méthode de fixation des balles;

« Les caractéristiques du site de déchargement;

« L'ajustement du bras de chargement de la remorque;
« Les compétences de I'opérateur de la remorque.
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Dechargements
subséquents

Troisieme
déchargement

Deuxigme
déchargement

Premier
déchargement

Figure 24 — Structure de déchargement
5.3.1 Déchargement d'un chargement complet ou partiel

Pour faire le déchargement d'un chargement complet ou partiel en mode semi-automatique,
procédez comme suit :

1. Immobilisez la remorque a I'endroit ou vous désirez décharger les balles.

2. Dans le menu principal, sélectionnez
a. L'écran suivant apparait :

. Automatiquement,

b. Lesysteme de levage redescend,
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c. L'écran suivant apparait :

3. Alaide des fleches A ou ' , soulevez la plateforme jusqu'a ce qu'elle soit a 45 degrés.

NOTE : La plateforme s‘arrétera automatiquement a 45°.

4. Une fois les chariots et les balles descendus au fond de la remorque, appuyez sur , | .
Automatiquement I'écran suivant apparait :

5. Alaide des fleches A ou ' , soulevez la plateforme jusqu'a ce qu'elle soit a la verticale.
Lorsque la plateforme est a la verticale, I'écran suivant apparait :
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MONTER LE DOMPEUR A 902 ET
EXTRAIRE LES BALLES EN UTILISANT
LE POUSSOIR DOMPEUR,

NOTE : La plateforme s'arrétera automatiquement a 90°. Pour la
faire monter a plus de 90°, relachez le bouton et pressez-le
a nouveau.

6. Reculez la remorque pour presser les balles contre I'appui choisi ou contre le déchargement
précédent.
7. Placez la transmission du tracteur au neutre.

8. A l'aide des fléches ‘ ou , dégagez les balles des fourches avec le poussoir de
déchargement. Le poussoir fera avancer le tracteur et la remorque.
9. Avancez la remorque jusqu’a ce que plus aucune balle ne se trouve sur les fourches.

10. Une fois le déchargement complété, appuyez sur , | . Automatiquement,
a. Les compteurs se remettent a zéro,
b. Le poussoir de déchargement se rétracte,
C. La plateforme redescend,
d. Les fourches remontent a I'avant de la remorque.

5.4 Manceuvres en mode manuel

Lors de l'utilisation de la remorque, le bras de
chargement ne doit jamais toucher le sol. Cela
Attention! Fisquerait de I'abimer ou de provoquer un accident.

NOTE : Assurez-vous que le frein a main n'est pas engagé avant de
déplacer la remorque.
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Le chargement des balles doit se faire uniquement en mode automatique. Le mode manuel peut
toutefois étre utilisé pour compléter des taches qui n'ont pas pu étre exécutées entierement de
facon automatique, en raison d'un capteur défectueux, par exemple.

Pour effectuer des manceuvres en mode manuel, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal, touchez 4’2\ L'écran suivant apparatt :

Figure 25 — Ecran du mode manuel
2. Touchez la partie de la remorque a activer. Un crochet vert apparait dans le cercle
correspondant a la fonction (voir la Figure 26 et le Tableau 12 pour une description des
fonctions). Dans I'exemple précédent, la fonction fermer et ouvrir la pince de chargement est
sélectionnée.

3. Touchez les fleches A ou ' pour activer le mouvement de I'élément sélectionné.

N

4. Touchez > pour revenir au mode transport. Le bras de chargement se place
automatiquement en position de transport.
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Figure 26 — Fonctions manuelles

Tableau 12 — Description des fonctions manuelles

Commande | Fonction

Déplacer les fourches vers I'avant (A) et vers l'arriére (¥).
Monter (M) et descendre (W) la plateforme.
Monter (M) et descendre (W) le systéme de levage.

Monter (M) et descendre (¥) le bras de chargement.

Monter (M) et descendre (W) le poignet du bras de chargement.

Ouvrir (¥) et fermer (A) la pince de chargement.

Déplacer le poussoir vers 'avant (M) et vers l'arriere (V).

O|IN[oo|jUn| D[ W|N| -

Déplacer le poussoir de déchargement vers l'avant (W) et vers l'arriére (A).

5.5 Ajustement de la pression de serrage de la pince de chargement et de
I'angle du bras de chargement

L'angle du bras de chargement s'ajuste pour mieux saisir les balles quand le terrain ou elles sont
déposées n'est pas parfaitement plat.

La pression de serrage de la pince peut étre ajustée en fonction de la densité des balles pour offrir
une meilleure prise.
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NOTE: L'angle du bras de chargement ainsi que la pression de
serrage sont programmés en usine. Ces valeurs peuvent
étre ajustées en fonction des caractéristiques de la balle et
du terrain.

1. Dans le menu des réglages ou dans I'écran de chargement, touchez O\ L'écran suivant
apparait :

Figure 27 — Ecran d'ajustement de I'angle du bras de chargement et de la pression de serrage
2. En touchant + ou ™™™ sous la valeur 1, ajustez la pression exercée par la pince de
chargement sur la balle. La valeur de la pression est en psi ou en bars.
3. En touchant+ ou ™™™ sous la valeur 2, ajustez I'angle du bras de chargement par rapport
a la remorque. La valeur de I'angle est en degrés.

4. Touchez Opour revenir au menu des réglages.
5.6 Ajustement des compteurs et exportation des données
5.6.1 Correction de la valeur du compteur de balles chargées

Pour corriger la valeur inscrite au compteur des balles chargées sur la remorque :

&

1. Dans le menu des réglages, touchez x?
ou

, ?
Dans I'ecran de chargement, touchez ‘ .,
L'écran suivant apparait :
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Figure 28 — Ecran du compteur de balles

NOTE : Pour sélectionner une valeur de chargement complet, par

<

exemple 12/12, vous devez toucher x? dans le menu des

. 2 .
reglages. Toucher “ * dans l'écran de chargement ne
vous permettra pas de le faire.

2. Entouchant + ou ™™, ajustez le nombre de balles.

3. Touchez Opour retourner au menu des réglages.
5.6.2 Correction de la valeur du compteur de balles d'un client

Pour modifier les données du compteur de balles d'un client :

1. Dans le menu principal ou dans I'écran de chargement, touchez M L'écran suivant
apparait :
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# INOM DU CLIENT BALLES  DEPUIS

1 S 0 & B

2 L 0 &

3 S o0 &

4 AR 4

5 Y 4 4

6 g o &£

7 VALY 4

8 VALY 4

9 | VALY 85

0 2 0 s
[RESET TOUS LES NOMS O.F?TTU’\WE'-' BALLES (3 52c) (7Y
BALLES A VIE 89 | ExpoRTER

. Figure 29 — Ecran des données des clients
N . . . s
2. Touchez & & coté dunombre 3 corriger et entrez la bonne quantité.

3. Touchez t pour retourner au menu précédent.

5.6.3 Exportation des données des compteurs de balles des clients

Vous pouvez exporter toutes les données des compteurs de balles des clients au format csv.

Pour exporter les données des compteurs :

1. Retirez le bouchon de protection du port USB situé sur le boitier de controle et insérez-y une

clé USB.
2. Touchez EXPORTER dans le coin inférieur droit de I'écran pour débuter I'exportation.
3. Retirez la clé USB lorsqu'un message s'affiche pour indiquer que I'exportation est complétée.

Par défaut, le nom du fichier exporté est mmjjhhhh.csv, par exemple 04280923.csv.
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6 Dépannage
6.1 Commandes hydrauliques

Votre remorque autochargeuse est équipée de commandes hydrauliques qui vous permettent
d'actionner manuellement les différents composants de la remorque. Ces commandes doivent étre
utilisées uniqguement a des fins d'entretien et de diagnostic.

Les commandes hydrauliques ne doivent jamais étre utilisées si la
remorque peut étre mise en mouvement.

Danger!

Avant d'utiliser les commandes hydrauliques, assurez-vous que
personne n'actionnera les commandes en méme temps, a partir
Danger! du tracteur.

Figure 30 — Commandes hydrauliques

Tableau 13 - Fonctions des commandes hydrauliques

Commande Fonction
A Monter et descendre la plateforme.
B Monter et descendre le bras de chargement.
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Commande Fonction

Monter et descendre le poignet du bras de chargement.

Ouvrir et fermer la pince de chargement.

Monter et descendre le systeme de levage.

Déplacer horizontalement les chariots.

Déplacer horizontalement le poussoir de déchargement.

T Mmoo

Déplacer horizontalement le poussoir.

6.2 Capteurs

Votre remorque Stackpro est équipée de plusieurs capteurs qui servent lors de I'utilisation en mode
automatique et en mode manuel.

6.2.1 Capteurs défectueux
Les voyants qui se trouvent sur les capteurs indiquent qu'ils fonctionnent correctement.

Il peut toutefois arriver qu'un capteur semble fonctionner correctement (voyant allumé), mais
qu'aucun signal ne soit émis. Pour s'assurer du bon fonctionnement d'un capteur, procédez comme
suit :

1. Dans le menu principal, touchez ﬁ pour accéder au mode manuel.

2. A l'aide des fléches A ou ' , effectuez une manceuvre qui devrait activer le capteur a
vérifier (voir le Tableau 9).

3. Touchez ™ a la fin de la manceuvre et assurez-vous que la case correspondant au capteur
est verte.
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Figure 31 — Ecran de I'état des capteurs

Lorsqu'un capteur cesse de fonctionner correctement pendant que la remorque est en opération,
l'opération en cours s'arréte automatiquement et I'écran suivant apparatt, indiquant quel capteur est
en cause.

Figure 32 — Avertissement lié a un probléme de capteur

Remplacez le capteur défectueux dés que possible. Vous pouvez tout de méme compléter

l'opération en cours en touchant X
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6.2.2 Fonction et emplacement des capteurs

Le tableau suivant présente la liste de tous les capteurs de la remorque ainsi que leur fonction et leur

emplacement.
Tableau 14 — Fonctions des capteurs

Sortie Nom Fonction Emplacement
MCO050- LS_BA_PI Détection des balles dans la pince de char- | Figure 35
C1P16 gement
MCO050- LS _BA_SL Détection des balles sur le systeme de | Figure 34
C1P17 levage
MCO050- LS_DP_B Détection de la plateforme en position | Figure 36
C1P19 basse
MCO050- LS_DP_M Détection de la plateforme en position | Figure 36
C1P23 médiane ou verticale
MCO050- LS PD_R Détection du poussoir de déchargement en | Figure 36
C2P02 position rétractée
MCO050- LS_PG_E Détection du poignet de chargement en | Figure 35
C1P14 position ouverte
MCO050- LS_PG_R Détection du poignet de chargement en | Figure 35
C1P15 position fermée
MCO050- LS_PO_R Détection du poussoir en position fermée Figure 36
C1P24
10X024- LS SL B Détection du systeme de levage en position | Figure 33
C2P01 basse
10X024- LS SL H Détection du systéme de levage en position | Figure 36
C1P12 levée
MCO050- LS_TS Détection du mécanisme de chargement en | Figure 33
C1P18 position d'opération
MCO050- LOW OIL LEVEL | Détection d'un bas niveau d'huile Figure 33
C1P06
MCO050- OIL TEMP | Détection de la température de I'huile dans | Figure 33
C1pP27 SENSOR le réservoir
MCO050- PT_CLAW OU | Mesure de la pression de serrage de la | Figure 34
C1P28 PT_PI pince de chargement
MCO050- PT_LS Mesure de la pression du systéeme hydrau- | Figure 34
C1P29 lique
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Sortie Nom Fonction Emplacement
MCO050- PT_SL_A Mesure de la pression du systeme de | Figure 34
C1P30 levage (poids des balles)

CAN ANGLE BRAS Détection de I'angle d'inclinaison du bras Figure 35

CAPTEUR DE
TEMPERATURE

D'HUILE - rpTEUR

DE NIVEAU
D’HUILE

Figure 33 - Capteurs (1)
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Figure 35 - Capteurs (3)
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Figure 36 - Capteurs (4)
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6.3 Problémes courants

Le tableau suivant décrit les problémes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec votre
remorque autochargeuse. Il donne aussi les solutions pour les résoudre. Si votre probleme ne figure
pas dans ce tableau, ou si vous n‘arrivez pas a le résoudre par vous-méme, communiquez avec le
service a la clientéle de votre revendeur ou avec notre service technique (consultez "Pour nous
joindre" a la page 5 pour connaitre nos coordonnées).

Tableau 15 — Problémes courants

Probléme Cause possible Solution
L'opération en cours | La température de | Laissez I'huile refroidir.
s'arréte et une | I'huile est trop éle-
lumiere rouge | vée.
clignote en haut de | e niveau d'huile | Ajoutez de I'huile.
. R
l'ecran de controle. | st trop bas.
La distance de | Ajustez la distance de détectiona 6 mm (1/4 po).
L'opération en cours | détection n'est pas
s'arréte et I'écran | bonne.
indique quil y @ un ["yyn capteur ne fonc- | Remplacez le capteur défectueux dés que possible.
probleme avec un | ionne pas, Vous pouvez tout de méme compléter I'opération
capteur. en cours en procédant comme suit :
« Siles différents composants de la remorque
sont correctement placés pour continuer
l'opération en cours, touchez O X
« Si certaines parties de la remorque ne sont
pas dans la bonne position, complétez
l'opération en mode manuel.
Si vous poursuivez l'opération en mode manuel,
vérifiez si le compteur indique le bon nombre de
balles chargées. Ajustez-le au besoin, voir
"Ajustement des compteurs et exportation des
données" a la page 69.
L'interface de Le cable Reconnectez le cable d'alimentation ou remplacez-
controle ne d'alimentation est le.
fonctionne pas. déconnecté ou
endommagé.
Le fusible a sauté. Changez le fusible.
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Probleme

Cause possible

Solution

Le courant élec-
trique ne se rend
pas au boitier de
controle.

Le connecteur mul-
tiple est débranché.

Branchez le connecteur.

Le cable principal

Réparez ou remplacez le cable.

est endommagé.
Un capteur ne Le capteur est Remplacez le capteur, le cable ou le connecteur.
fonctionne pas défectueux.
correctement. Le cable est endom-

mage.

Le connecteur

n'établit pas un bon
contact.

La distance de
détection n'est pas
bonne.

Ajustez la distance de détection a 6 mm (1/4 po).

Le courantserend a

L'interface de

Repositionnez manuellement les composants de la

linterface de | contrOle ne connait | remorque de maniere a ce que les capteurs les
controle, mais la | pasla positiond'un | détectent.
remorque ne | oude plusieurs
fonctionne pas en | composants de la
mode automatique. | remorque.
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Probleme

Cause possible

Solution

La pompe ne fonc-
tionne pas.

La prise de force
(PTO) n'est pas acti-
vée.

Connectez la prise de force et ajustez-la a 1000
RPM.

L'entrée d'huile est
fermée.

Ouvrez le robinet de I'entrée d'huile au maximum.

Le réservoir
manque d'huile.

Remplissez le réservoir d'huile.

Il'y a de l'air dans la
pompe.

Assurez-vous que le filtre a air du bouchon de
remplissage n'est pas bloqué.

Assurez-vous que le filtre a aspiration n'est pas
bloqué.

Ouvrez le robinet d'entrée d'huile au maximum.

Le  multiplicateur
est défectueux.

Réparez ou remplacez le multiplicateur.

La pompe est défec-
tueuse.

Réparez ou remplacez la pompe.

La valve de pres-
sion maximale de la
pompe est bloguée.

Démontez, nettoyez et remontez la valve de pres-
sion maximale.

Il y a des fuites
d'huile a la téte des
cylindres.

I 'y a des
égratignures sur la
tige chromée de la
téte du cylindre.

Remplacez la tige chromée de la téte du cylindre.

Le joint
d'étanchéité de la
téte du cylindre est
en mauvais état.

Remplacez le joint d'étanchéité de la téte du
cylindre.

Les cylindres
bougent lorsque la
remorque est a
l'arrét et
n'atteignent pas la
force de poussée
désirée.

Il y a des fuites
internes dans les
cylindres.

Remplacez les joints d'étanchéité du piston des
cylindres.
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Probleme

Cause possible

Solution

Les cylindres n'ont
pas la bonne

L'ajustement des
butées mécaniques

Ajustez les butées mécaniques des bras manuels
de la valve hydraulique principale.

pressionouledébit | de la valve est
prescrit. incorrect.
Le bloc hydraulique | Les joints | Remplacez les joints d'étanchéité internes du bloc
perd de I'huile. d'étanchéité hydraulique.
internes du bloc
hydraulique sont en
mauvais état.
Certains Un tiroir de la valve | Démontez, nettoyez puis ré-assemblez le tiroir de

mouvements des
composants de la
remorque ne se font
pas adéquatement.

hydraulique est

bloqué.

la valve hydraulique.

La valve de détec-

Remplacez la valve de détection de charge hydrau-

tion de charge | lique.

hydraulique est

défectueuse.
Il y a une perte de | Les filtres sont | Remplacez les filtres.
pression dans le cir- | obstrués.

cuit.

Le circuit surchauffe
et perd ses
propriétés
hydrauliques.

L'huile est trop sale.

Effectuez un changement d'huile.

La pince du bras de
chargement ne
retient pas la balle.

La pression de ser-

Augmentez la pression de serrage dans le contr6-

rage est insuf- | leur.
fisante.
Le capteur de détec-| Réparez ou remplacez le capteur de détection des

tion des balles dans
la pince est défec-
tueux (LS_PI_P).

balles dans la pince (LS_PI_P).

La tige filetée n'est
pas ajustée cor-
rectement.

Ajustez la tige filetée (voir "Largeur de la pince de
chargement" a la page 46).
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Probleme

Cause possible

Solution

La pince du bras de

Le mécanisme de

Réparez ou remplacez le mécanisme de détection

chargement relache | détection des | des balles dans le systeme de levage.

la balle trop balles dans le sys-

rapidementlorsdu | téme de levage est

chargement. bloqué.

Aucune fonction | Le bras de char- | Placez le bras de chargement en position de char-
n'est disponible sur | gement est en posi- | gement a l'aide des controles hydrauliques du trac-
I'écran de contrble. | tion de transport. teur.

Le poussoir pousse | Le capteur de détec-| Réparez ou remplacez le mécanisme de détection
les balles trop loin | tion des balles sur | des balles dans le systeme de levage (LS_PI_SL).
sur le systeme de | le systeme de

levage.

levage est défec-
tueux (LS_PI_SL).

Le poussoir ne | Lecapteurdedétec-| Installez le capteur de détection des balles sur le
pousse pas les | tion des balles sur | systéme de levage a la bonne position (voir "Détec-
balles assez loinsur | le  systeme de | teurde balles du systéme de levage" a la page 50).
le systtme de | levage est mal posi-

levage. tionné (LS_PI_SL).

Les chariots ne | Le cable des cha- | Ajustez le cable des chariots pour qu'il soit com-
remontent pas com- | riots n'est pas suf- | pletement tendu lorsque les chariots sont a l'arriere

pletement a l'avant.

fisamment tendu.

et que le cylindre est totalement rétracté.

Lors du chargement
des balles sur la pla-

teforme, les balles
se coincent
ensemble.

Le format de balles
sélectionné n'est
pas le bon.

Sélectionnez le bon format de balles (voir "Sélec-
tion de la dimension des balles" a la page 56).

Lors du chargement
des balles, wun
nombre trop élevé
de balles est chargé
sur le systeme de
levage.

Le format de balles
sélectionné n'est
pas le bon.

Sélectionnez le bon format de balles ("Sélection de
la dimension des balles" a la page 56).

Il n'y a pas de pres-

La prise de force du

Actionnez la prise de force du tracteur a 1000 RPM.

sion hydraulique | tracteur n'est pas
lors des manceuvres | actionnée.
manuelles.
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Probleme

Cause possible

Solution

Le systeme de
levage est mal placé
lorsqu'il se met a la
verticale.

Le capteur de détec-
tion du systéme de
levage en position
levée est mal placé.

Ajustez le capteur de détection du systeme de
levage en position levée. L'angle d'ajustement
devrait étre entre 85° et 88° par rapport a la pla-
teforme.

Les chariots ne se
déplacent pas en
méme temps lors du
déchargement par-
tiel.

Il y a accumulation
de débris sur les
rails.

Nettoyez les rails.

Pour tout autre probléeme, veuillez communiquer
avec votre revendeur ou avec notre service
Attention! technique.
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7 Entretien

Ce chapitre explique comment faire |'entretien de votre remorque autochargeuse pour assurer son
bon fonctionnement et éviter toute usure prématurée.

Retirez la clé de contact du tracteur avant d'effectuer toute
opération d'entretien ou de réparation sur votre machine.
Danger!
Lors de l'entretien, respectez les régles de sécurité d'usage.
Consultez "Conseils de sécurité lors de I'entretien et du
Dangerl dépannage” a la page 28 pour connaitre ces régles.

Il est important de faire les entretiens a la fréquence recommandée.

Attention!

Béquilles de sécurité

Des béquilles de sécurité sont fournies pour vous permettre d'effectuer en toute sécurité les
opérations d’entretien et de réparation sous la plateforme de la remorque.

Deux béquilles sont fournies pour sécuriser la plateforme et deux autres pour sécuriser le systeme
de levage. Les béquilles sont rangées sur le coté de la remorque comme le montre la Figure 37.

N N B
W \/

Figure 37 — Rangement des béquilles de sécurité
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Pour installer les béquilles de sécurité de la plateforme, procédez comme suit :

1
2.
3.
4

Levez la plateforme au maximum.

Placez une béquille sur la tige de chaque cylindre comme le montre la 7.

Insérez les goupilles dans les trous des béquilles pour les maintenir en place.
Redescendez lentement la plateforme jusqu'a ce que son poids repose sur les béquilles.

Figure 38 — Béquilles de sécurité de la plateforme

Pour installer les béquilles de sécurité du systeme de levage, procédez comme suit :

1
2.
3.
4

88

Levez le systeme de levage au maximum.

Placez une béquille sur la tige de chaque cylindre comme le montre la Figure 39.

Insérez les goupilles dans les trous des béquilles pour les maintenir en place.
Redescendez lentement le systeme de levage jusqu'a ce que son poids repose sur les

béquilles.
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Figure 39 — Béquilles de sécurité du systéme de levage

Assurez-vous de ne pas écraser les béquilles.

Attention!

Si les béquilles sont déformées, remplacez-les. Des béquilles en
mauvais état pourraient ne pas pouvoir soutenir la plateforme.

Danger!

7.1 Programme d'entretien

Le tableau suivant offre une version synthétisée des opérations d'entretien a effectuer, ainsi que de
leur fréquence, qui ont été couvertes dans les sections précédentes.
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Tableau 16 - Programme d'entretien

c
o
e
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.
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o
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a ¢ | o o | 8 | 9 | w g
= = c
- 0 Ln w M o ] ()
€ ] B ] B - ] G
S| 3| 5| 2| 5| 3| 3%
= = =3 = =3 2= = (-
Enlever toute X Voir la
accumulation de débris section
(foin, poussiere, etc.) 7.10
Vérifier la pression des X X Voir la
pneus section
7.3
Vérifier le serrage des X X Voir la
écrous des roues section
7.5
Vérifier la fixation des cha- X Voir la
peaux de moyeu section
7.5
Controler le jeu des rou- X X Voir la
lements de moyeu section
7.5
Graisser les roulements de X Voir la
moyeu section
7.5
Contrbler le bon fonc- X Voir la
tionnement des freins section
7.6
Controler le jeu et l'usure X Voir la
des freins section
7.6
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Régler le jeu des freins X Voir la
section
7.6
Vérifier les niveaux d'huile X X Voir la
et les fuites section
7.8
Vérifier le serrage des X X Voir la
écrous des roues section
7.4
Graisser les articulations X Voir la
des cylindres de la pla- section
teforme (4) 7.2
Graisser les articulations X Voir la
des cylindres du poignet et section
du bras de chargement 7.2
4
Graisser les pivots des X Voir la
essieux tandems (4) section
7.2
Graisser le pivot de la X Voir la
barre d'attelage (1) section
7.2
Graisser les joints de la X Voir la
prise de force (2) section
7.2
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Graisser les roulements X Voir la
des roues (2) section
7.2
Graisser les pivots du X Voir la
cylindre du poussoir (2) section
7.2
Graisser les articulations X Voir la
des cylindres du systeme section
de levage (4) 7.2
Remplacer le filtre a huile X X Voir la
haute pression section
7.9
Remplacer le filtre a huile X X Voir la
de retour section
7.9
Changer ['huile hydrau- X X Voir la
lique section
7.9
Changer I'huile de la boite X Voir la
a engrenage section
7.9
Vérifier I'état de la car- X Voir la
touche sur le filtre a huile section
haute pression 7.7
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Remplacer le bouchon de X Voir la
remplissage du réservoir section
hydraulique 7.7
Nettoyer le filtre X Voir la
d'aspiration d'huile section

7.7

7.2 Graissage

Votre remorque autochargeuse doit étre graissée au fusil aux différents endroits indiqués par

l'autocollant de la figure suivante :
: AN-GRA

Figure 40 — Identificateur de point de graissage

NOTE : Groupe Anderson vous recommande d'utiliser de la graisse synthétique.
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Tableau 17 - Graissage

Fréquence Piéce (nombre de points de graissage)

Toutes les 50 Articulations des cylindres de la plateforme (4)

heures Articulations des cylindres du poignet et du bras de chargement (4)
d’utilisation Articulations des cylindres du systéme de levage (4)

Pivots des essieux tandems (4)
Pivot de la barre d'attelage (1)
Joints de la prise de force (2)

Tous les 6 mois Roulements des roues (4)

Figure 41 - Points de graissage (1)
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Figure 42 - Points de graissage (2)
7.3 Pression des pneus
Vérifiez la pression des pneus avant chaque utilisation. La pression doit étre de 3,1 bar (45 psi).
7.4 Serrage des écrous des roues

Vérifiez le serrage des écrous des roues apres les 10 premieres heures d'utilisation, puis aprés
chaque 50 heures d'utilisation. Le couple de serrage doit étre de 350 a 380 N/m (258 a 280 Ib/pi) sur
chaque écrou.

7.5 Entretien et réglage des essieux
7.5.1 Montage et fixation

Les essieux de votre remorque possedent des écrous avec rondelle (modéle avec les freins en
option) ou des écrous coniques (modele sans les freins en option), comme le montre la Figure 43. Le
Tableau 18 indique les couples de serrage a utiliser selon la dimension des douilles et de I'axe de
roue. Les deux derniéres colonnes du Tableau 18 indiquent la longueur du levier et la force a utiliser
lorsque I'utilisation d'une clé dynamomeétrique ou d'une visseuse pneumatique n'est pas possible.

Les trous de la jante doivent comprendre une fraisure pour accueillir la partie sphérique de la
rondelle de I'écrou ou la partie conique de I'écrou. Le serrage s'effectue quand la partie sphérique de
la rondelle de I'écrou ou la partie conique de I'écrou conique est dans la fraisure de la jante.
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Figure 43 — Ecrou avec rondelle ou écrou conique
Tableau 18 — Couples de serrage
Douille = cll)eiroue Couple de serrage Levier Force
27 mm M18x 1.5 270 (+20/0) N m (200 (+15/0) 450 mm (18 60 kg (132
Ib-pi) po) Ib)
30 mm M20x 1.5 350 (+30/0) N m (258 (+22/0) 600 mm (24 60 kg (132
Ib-pi) po) Ib)
11/16 5/8-18 270 (+20/0) Nm (200 (+15/0) 450 mm (18 60 kg (132
po Ib-pi) po) Ib)

7.5.2 Serrage des écrous des roues

Les écrous doivent étre serrés |'un aprées l'autre et progressivement, avec une clé dynamométrique,

en suivant l'ordre illustré a la Figure 44.
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Figure 44 — Ordre de serrage des écrous
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Pour le serrage avec un outil portatif (un pistolet

pneumatique a controle dynamomeétrique, par
iImportantt €xemple), vous devez régler I'outil de maniére a

respecter précisément les couples de serrage.

Si vous négligez de le faire, les axes de roue (aussi
appelés goujons) et les écrous de roue risquent de
subir une surcharge qui pourrait provoquer leur
détérioration, voire leur rupture.

Vous pouvez utiliser une clé a chocs pour le
démontage, mais pas pour le serrage des écrous,

Important! Puisque le couple de serrage exercé par ce type de
clé est impossible a controler.

Effectuez un contrble et un serrage des écrous de roue :

« Aprés la premiére utilisation;

« Apres le premier parcours en charge;

« Apres les premiers 1 000 km;

« Tous les 6 mois ou 25 000 km;

« Apres chaque changement de roue ou démontage de roue.

Pour connaitre le couple de serrage a appliquer sur chaque écrou, voir le Tableau 18.
7.5.3 Veérification de la fixation des chapeaux des moyeux

Vérifiez régulierement que les chapeaux des moyeux sont bien en place et en parfait état.
Remplacez immédiatement les chapeaux perdus ou détériorés pour éviter que des saletés
pénéetrent a l'intérieur d'un moyeu, ce quirisquerait d'entrainer la détérioration des roulements.

« Pour les chapeaux emboités, vérifiez visuellement qu'ils sont emboités a fond dans les
moyeux.

« Pour les chapeaux fixés avec des vis, remplacez le joint en cas de démontage du chapeau et
vérifiez le serrage des vis tous les 6 mois.

7.5.4 Vérification de I'état et du jeu des roulements des moyeux

La durée de vie des roulements des moyeux dépend, entre autres, des conditions d'utilisation, de la
charge et de la vitesse, ainsi que de la facon dont ils sont réglés et graissés.

Vérifiez I'état et le jeu des roulements des moyeux :

« Apres les premieres 50 heures ou les premiers 1000 km;
« Tous les 6 mois ou 25000 km.

Pour controler les roulements des moyeux :
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Soulevez légérement la roue du sol.

Faites tourner lentement la roue dans les deux sens afin de détecter d'éventuels points de
résistance.

Faites tourner rapidement la roue afin de détecter d'éventuels bruits anormaux, tels que du
broutage ou des cognements.

Si un roulement est détérioré, remplacez l'ensemble des roulements et des joints (voir
"Remplacement des roulements des moyeux" a la page 102).

Pour vérifier le jeu des roulements des moyeux :

1.

2.
3.

Soulevez l'essieu jusqu'a ce que la roue ne repose plus sur le sol.

NOTE: Assurez-vous que le véhicule est parfaitement immobilisé.

Desserrez le frein.
En tenant le haut et le bas de la roue, essayez de la faire basculer pour vérifier s'il y a un jeu.

S'ily a un jeu, rattrapez-le (voir "Réglage du jeu des roulements des moyeux" a la page 98).

NOTE: Pour les essieux suiveurs, assurez-vous que le jeu ne provient pas de la
suspension ou du pivot.

7.5.5 Réglage du jeu des roulements des moyeux

La Figure 45 et le Tableau 19 montrent les différents composants d'un roulement de moyeu.

Pour régler le jeu des roulements des moyeux :

1.

w

No

0 ®

98

Soulevez l'essieu jusqu'a ce que la roue ne repose plus sur le sol. Pour les roues de grandes
dimensions, démontez la roue pour obtenir une meilleure sensibilité et mieux percevoir la
qualité du réglage.

Démontez le chapeau de moyeu.

Enlevez la goupille ou I'épingle de I'écrou de fusée.

Serrez I'écrou de fusée (filetage a droite) de maniére a rattraper tous les jeux internes. Les
roulements coniques sont alors fermement en contact avec les épaulements du moyeu, la
bague d'appui, la fusée et I'écrou de fusée, et la rotation du moyeu ou de la roue parait
légerement freinée.

Desserrez I'écrou de fusée jusqu'a ce que le frottement entre I'écrou de fusée et le roulement
extérieur cesse. Assurez-vous que le trou de passage de la goupille ou de I'épingle correspond
a l'encoche de I'écrou la plus proche.

Frappez légérement le moyeu avec un maillet pour libérer I'assemblage.

Vérifiez la rotation du moyeu. Il vaut mieux que le moyeu soit Iégerement lache plut6t que trop
serré. Au besoin, répétez les étapes 4 et 5.

Quand le réglage est adéquat, mettez une goupille neuve ou remontez I'épingle selon le cas.
Remontez le chapeau.
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10. Remontez la roue (voir "Montage et fixation" a la page 95 et "Serrage des écrous des roues" a
la page 96).

Quand la roue est remontée, faites-la tourner légerement. La roue doit finir par effectuer un lent
mouvement pendulaire.

10

12

Figure 45 — Roulement de moyeu
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Tableau 19 — Composants d'un roulement de moyeu

Composant

Fusée

Bague d'étanchéité

Roulement arriére

Joint de retenue du roulement arriére

Moyeu

Joint de retenue du roulement avant

Roulement avant

Ecrou de fusée
Epingle d'écrou ou goupille
Joint de chapeau

(| N|O(U|DAR|W[N|F

| =
= O

Chapeau de moyeu

—
N

Vis de chapeau

7.5.6 Graissage des roulements de moyeu
Procédez au graissage des roulements de moyeu :

« Tous les 2 ans ou tous les 50 000 km;
« Lors de chaque remplacement des machoires de freins.

NOTE: Dans des conditions séveres d'utilisation, il convient de réduire ces
intervalles.

Utilisez une graisse multifonctionnelle EP destinée a la lubrification de paliers lisses et de roulements
a billes et a rouleaux, qui supportent de lourdes charges et sont soumis a des chocs, comme ceux
des moyeux de poids lourds, d'engins agricoles, etc.

Toutes les pieces (moyeu, fusée, parties des roulements, joints, écrous de fusée, chapeau,
goupille) doivent étre dégraissées et completement propres avant d'étre remontées. La moindre
impureté risque d'entrainer la détérioration des roulements, voire de la fusée. Vous devez donc
effectuer le remontage dans un environnement propre et avec des outils adéquats.

Si votre remorque est équipée de freins optionnels, profitez de cette opération pour vérifier I'état
des garnitures de frein, du tambour, des ressorts de rappel, et pour dépoussiérer le frein, et nettoyer
et graisser le palier de I'axe de commande du frein.
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Pour démonter les roulements des moyeux (pour pouvoir les nettoyer et les vérifier) (voir la Figure
45 et la Figure 46):

1.
2.
3.

owuhk

10.

11.
12.
13.

Desserrez les écrous de roue.
Soulevez l'essieu jusqu'a ce que la roue ne repose plus sur le sol.
Démontez la roue et desserrez le frein.

NOTE: Assurez-vous que le véhicule est parfaitement immobilisé.

Démontez le chapeau de moyeu.

Démontez la goupille ou I'épingle de retenue de I'écrou de fusée et enlevez I'écrou de fusée.
Retirez I'ensemble moyeu/tambour (avec un arrache-moyeu si nécessaire), soit les bagues
extérieures des roulements, les joints de retenue de la graisse située a l'intérieur du moyeu
(selon les modeles), la bague intérieure et la cage du petit roulement.

Vérifiez et nettoyez toutes les pieces retirées. Les bagues extérieures des roulements et les
joints de retenue de la graisse peuvent rester a l'intérieur du moyeu pendant le nettoyage.
Retirez de la fusée la cage et la bague intérieure du gros roulement (avec un extracteur si
nécessaire).

Vérifiez I'état du joint qui se trouve entre la fusée et le gros roulement (ou I'état de la bague
de joint selon les modéles). Si nécessaire, remplacez ces piéces, en utilisant au besoin un
extracteur pour retirer la bague de joint. Veillez a noter la position du joint pour le remontage.
Inspectez les portées de roulement et de joint de la fusée et le filetage de I'embout de fusée.
Corrigez les éventuelles inégalités ou bavures.

Répétez I'opération pour le moyeu.

Vérifiez la face d'appui de I'écrou de fusée.

Nettoyez et dégraissez toutes ces pieces avec un produit approprié.

Pour remonter et graisser les roulements des moyeux :

1.
2.

Déposez un film de graisse sur la fusée d'essieu.
Remontez le joint ou la bague de joint en veillant a respecter la position du joint.

NOTE: L'utilisation d'un manchon facilite le remontage d'une bague de joint
et protége le joint.

Graissez généreusement la cage et les rouleaux du gros roulement, en prenant soin de bien
faire pénétrer la graisse autour des rouleaux et sous la cage.

Insérez jusqu'au fond la bague intérieure (cone) du gros roulement sur la fusée. Veillez a ne
pas endommager la cage du roulement. Pour remonter I'ensemble cone/rouleaux/cage sur la
fusée, utilisez un outil, au besoin, comme le montre la Figure 47. L 'effort de poussée doit
s'appliquer uniquement sur le cone, jamais sur la cage ou sur les rouleaux, car cela
entrainerait une détérioration du roulement.

Déposez une couche de graisse de 15 mm d'épaisseur pour les petits essieux et de 20 mm
pour les gros essieux tout autour et sur toute la largeur de la bague extérieure (cuvette) du
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10.
11.

gros et du petit roulement restés dans le moyeu. Pour les moyeux sans t6le de retenue de la

graisse, déposez une bonne quantité de graisse au centre de I'alésage du moyeu.

Glissez I'ensemble moyeu/tambour sur la fusée et les machoires en maintenant I'ensemble
parfaitement centré et dans I'axe tout en veillant a bien insérer le joint jusqu'au fond de la

fusée.

Enduisez généreusement de graisse la cage et les rouleaux du petit roulement et insérez le

petit roulement sur la fusée.

Vissez I'écrou de fusée et procédez aux réglages, comme l'indique "Réglage du jeu des

roulements des moyeux" a la page 98.

Fixez I'écrou de fusée avec une goupille neuve ou I'épingle, selon les montages.

Pour les moyeux sans tole de retenue de la graisse, remplissez le chapeau de graisse.
Remontez le chapeau.

Céne

Figure 47 — Remontage d'un roulement de moyeu

7.5.7 Remplacement des roulements des moyeux

102

NOTE : Pour les essieux équipés d'un joint de retenue de la graisse en tole (Voir
Figure 45), il faut se procurer des joints en tole neufs, car ces joints sont
détériorés par l'opération de démontage des cuvettes.
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NOTE: Déballez les roulements au dernier moment en vous assurant de ne pas
mélanger leurs pieces.

Pour remplacer les roulements des moyeux :

1. Démontez les roulements des moyeux comme le décrit "Graissage des roulements de moyeu"
a la page 100.

2. Démontez les bagues extérieures des roulements, aussi appelées cuvettes, qui se trouvent a
l'intérieur du moyeu (voir Figure 48).

NOTE: Bien repérer la position des cuvettes et des joints en tble pour le
remontage.

NOTE : Sil'essieu est équipé de joints en tole de retenue de la graisse, ceux-
ci seront expulsés en méme temps que les cuvettes et seront, de ce
fait, détériorés.

3. Insérez les cuvettes comme le montre la Figure 49.

NOTE : Attention a bien respecter la position des cuvettes et des joints en
tole de retenue de la graisse.

NOTE : Si l'essieu est équipé d'un joint en tole de retenue de la graisse,
placez en premier lieu le joint dans son logement (en respectant le
sens) et assurez-vous qu'il est bien centré et reste place durant toute
l'opération de remontage de la cuvette.

4, Faites un controle final.

Joint de
retenue

Cuvette de
roulement

Encoches prévues pour
chasser le roulement

Figure 48 — Bague extérieure de roulement (cuvette)
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7.6

e M Joint de retenue
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Cuvette de

roulement
Tampon — —
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Figure 49 — Remontage des bagues extérieures (cuvettes)

Entretien et réglage des freins (en option)

7.6.1 Controle des freins lors de la mise en route

Lors de la mise en route et apres le premier déplacement en charge, vérifiez le bon fonctionnement
des freins :

Controlez la fixation des vérins de commande et des ressorts de rappel et contrblez la course
aller-retour des vérins.

Assurez-vous que les freins de service et de stationnement fonctionnent adéquatement.
Controlez le serrage des vis et des écrous (tbles de protection, point fixe...), la fixation des
goupilles, les axes, les anneaux de retenue, etc.

Recherchez d'éventuelles fuites d'huile ou d'air.

7.6.2 Controle du jeu et de l'usure des freins

Tous les 6 mois, vérifiez le jeu et I'usure des freins :

104

Contr6lez visuellement le jeu et l'usure des freins entre les garnitures et le tambour en
regardant par la fenétre de controle de I'usure des freins (voir la Figure 50). Quand la course
du vérin augmente significativement, c'est signe qu'ily a de l'usure.

Controlez I'épaisseur des garnitures de frein (voir le Tableau 20). Les machoires de frein
doivent étre remplacées des que I'épaisseur minimale de la garniture est atteinte.

Vérifiez la propreté des freins et dépoussiérez-les si nécessaire.

S'ils sont munis de graisseurs, graissez les paliers des axes de commande (cames) (voir la
Figure 51). Graissez modérément pour éviter tout dépot de graisse ou trace de graisse sur les
garnitures et les tambours.

Effectuez les mémes controles que lors de la mise en route et apres le premier déplacement

\

en charge (voir "Contrdle des freins lors de la mise en route" a la page 104).

Manuel d'utilisation — Remorque autochargeuse Groupe Anderson



ANDERSON

Figure 50 — Fenétre de contrdle de l'usure des freins
7.6.3 Réglage du jeu des freins

Vous devez rattraper le jeu lorsque la course du piston du vérin atteint les 2/3 environ de la course
maximum.

Pour effectuer ce réglage, déplacez le levier d'un ou de plusieurs crans par rapport a la came de
maniéere a rattraper le jeu.

Ne jamais changer la position du vérin sur le levier
sans l'autorisation du constructeur du véhicule : le
important! V€hicule est homologué avec ce réglage. (Les
leviers de frein comportent plusieurs trous. Garder
impérativement la position d'origine).

Si un levier réglable est installé, faites tourner le palier de I'axe de commande par rapport au levier en
agissant sur la vis de réglage qui se trouve sur le levier réglable (voir Figure 51).

Respectez le sens de rotation du palier de I'axe de
commande (voir Figure 51). Pour rattraper le jeu,

iImportant! tournez la vis de maniére a ce que le palier tourne
dans le méme sens.

S'assurer que la roue tourne librement lorsque le
frein n'est pas appliqué. Dans le cas contraire, le
important! frein pourrait s'échauffer.
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Figure 51 — Réglage d'un frein avec un levier réglable
7.6.4 Remplacement des machoires de frein

Les machoires de frein doivent étre remplacées quand la garniture atteint son épaisseur minimale.
Profitez de cette opération pour renouveler la graisse des roulements des moyeux (voir "Graissage
des roulements de moyeu" a la page 100).

Tableau 20 — Epaisseur minimale de la garniture

. Dimension (diamétre intérieur du tam- | Epaisseur minimale de
Type de frein . .
bour x largeur de la garniture) la garniture (mm)
356 E 350x60 2
359E 350x90 2
412E 406 x 120 5

Voir "Réglage du jeu des roulements des moyeux" a la page 98 et "Graissage des roulements de
moyeu" a la page 100 pour savoir comment démonter et remonter le moyeu de roue, faire le
graissage et régler le jeu des roulements des roues.

Lors de cette opération, inspectez tous les organes des freins :

. Etat et usure des tambours;

« Etatdes axes de commande et des leviers de frein notamment le jeu aux cannelures;

« Usure des bagues de palier;

« Etatdes soufflets de protection (selon les modeles);

« Etatdes ressorts de rappel des machoires;

« Etat et fixation des axes fixes (selon les modeles);

« Pour les méachoires équipées de galets, contrblez la rotation et huilez légerement I'axe du
galet avant de faire le montage.

Remplacez systématiquement les pieces défectueuses ou usées.
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Lors du remontage enduisez légerement de graisse les surfaces d'appui (cames, points fixes,
bagues...) en veillant a ce que la graisse n'entre pas en contact avec les tambours et les garnitures
des machoires.

Pour les freins équipés d'un point fixe vissé, centrez les machoires avant de bloquer le point fixe :

1. Une fois I'ensemble moyeu/tambour/frein remonté, assurez-vous que I'écrou du point fixe est
légérement desserré et actionnez le frein dans le bon sens (sens de poussée du vérin) en
tirant manuellement sur le levier.

NOTE : Vous pouvez vous aider en placant un tube emmanché sur
le levier (voir la Figure 52). Les machoires entrent alors en
contact avec le tambour.

2. Bloquez le point fixe tout en maintenant une pression sur le levier.
3. Remplacez la goupille si elle est fendue.

w Tube

Ecrou du point
fixe

Figure 52 — Centrage des machoires de freins

7.7 Entretien des filtres

Les filtres de la remorque Stackpro doivent étre entretenus aux fréquences recommandées.
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Tableau 21 - Changements d'huile

Filtre Entretien Fréquence Emplacement
Filtre a huile Vérification de I'état Toutes les 50 | Sous le chassis, a
Un indicateur sur le filtre vous hleurc’es ) d'r0|te derriere le
indique I'état de la cartouche. Si d'operation timon
l'indicateur est vert, la cartouche
peut étre conservée, s'il est rouge,
elle doit étre remplacée.
NOTE: Si votre filtre n'est
pas équipé d'un
indicateur, démontez
le filtre pour pouvoir
inspecter la
cartouche et
remplacez- la  au
besoin.
Filtre du | Remplacement Toutes les 900 | Voirla Figure 53
bouchon de heures
remplissage du d'opération
réservoir
hydraulique
Filtre Nettoyage Toutes les 900 | Voirla Figure 54
d'aspiration heures
d'huile d'opération
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Figure 53 — Filtre du bouchon de remplissage du réservoir hydraulique

@0: L=h-a=1
Figure 54 — Filtre d'aspiration d'huile
7.8 Veérification des niveaux d'huile et des fuites

Apres chaque 50 heures d'utilisation, vous devez vérifier le niveau de I'huile hydraulique (Figure 55)
ainsi que I'état du filtre de retour (Figure 56) et du filtre haute pression (Figure 57). Si le niveau
d'huile est bas, ajoutez de I'huile en vous assurant de ne pas dépasser le niveau maximal de
l'indicateur. Siles filtres sont sales, ils doivent étre nettoyés ou remplacés.
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Vous devez aussi vous assurer qu'il n'y a aucune fuite d'huile dans le systéme hydraulique (tuyaux,
valves, pompes et réservoir).

== g
=24 vy

Figure 55 — Indicateur de niveau et de température de I'huile hydraulique

Figure 56 — Filtre de retour
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Figure 57 — Indicateur de colmatage du filtre haute pression

7.9 Changements d'huile

Les changements d'huile de la remorque Stackpro doivent étre faits aux fréquences recommandées.

Tableau 22 - Changements d'huile

Huile

Type d'huile

Fréquence

Huile hydraulique TDH ou GA12 « 1¥ changement d'huile : Apres 300 heures

d'opération.
o Changements d'huile subséquents

Toutes les 900 heures d'opération.

Huile de Ila boite | ISO150 syn- « Changements d'huile : Toutes les 900

d'engrenage thétique heures d'opération.

Huile de la béquille | Huile a trans- o Aucun changement dhuile n'est

hydraulique mission auto- nécessaire a moins d'une fuite. Dans ce

matique cas, la capacité du réservoir est de 4 L (1
galUs).
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7.10 Nettoyage

A la fin de chaque journée d'utilisation de la remorque, assurez-vous que les composants suivants
sont bien propres : la valve hydraulique, la pompe hydraulique et les rouleaux de la plateforme. Une
accumulation de débris (foin, poussiére et boue) sur ou dans ces composants peut nuire a leur bon
fonctionnement.

7.11 Entreposage

Lorsque vous prévoyez ne pas utiliser la remorque pendant une longue période, remisez-la dans un
endroit avec une surface plane. Pour votre sécurité, bloquez les roues de la remorque avec des cales
afin d'éviter que la remorque se déplace.

NOTE: Groupe Anderson vous recommande fortement de procéder au nettoyage
et a l'entretien général de votre machine avant de l'entreposer pour une
longue période.
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