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FAUTE #9 LS_PO_R IS ALWAYS ON

Adjustment holesAdjustment holes

Le capteur LS_PO_R détecte le positionnement du poussoir situé sur la table de 
chargement et qui propulse les balles vers le tracteur.

Durant l’initialisation de la séquence de chargement, le programme va extensionner le 
poussoir et le rétracter rapidement juste pour s’assurer que le capteur LS_PO_R va 
s’éteindre et s’allumer et donc qu’il fonctionne correctement.

Il y a deux raisons pour obtenir cette erreur.

Le plus souvent, cela provient lorsque l’opérateur active le mode automatique de 
chargement, et qu’il a par mégarde oublié d’activer la sortie hydraulique du tracteur qui 
alimente la valve auxiliaire (La valve auxiliaire contrôle le système de levage, le poussoir 
juste au‐dessus, et l’extension de la table de chargement (modèle 7200 uniquement)). 
Donc en l’absence de débit hydraulique, le poussoir n’a pas pu bouger et actionner le 
capteur. Veuillez simplement activer le débit sur la sortie hydraulique de la valve auxilière
et recommencer la séquence de chargement automatique.

Le deuxième cas où cette erreur peut se produire, c’est lorsque le capteur est réellement 
endommagé (souvent par l’usure du contact avec les débris de pailles ou de foin qui se 
coince entre le capteur et le poussoir lui‐même) et le capteur est « jammé » ON. Il suffit 
de remplacer le capteur et le tour est joué.
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DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

Pour plus de détail consulter le diagramme électrique de la machine:

1‐ Rendez‐vous au www.grpanderson.com
2‐ Cliquer sur Documentation
3‐ Sélectionner le dossier – Electric Wiring Diagram –
4‐ Sélectionner le dossier associé à votre machine – Stackpro5400 ou Stackpro 7200 –

Ou suivez le lien ci‐dessous:
https://grpanderson.com/en/resource‐center/?section=2‐Public%20section/‐
%20Electric%20wiring%20diagram%20‐
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