
PROCEDURE REF# A‐STA‐29

FAUTE #12 

FAUTE #12 Le boyau de retour de la valve ‘’high speed cycle’’ est soit déconnecté ou il y 
a trop de restriction hydraulique. Assurez‐vous que le retour est correctement branché
(obligatoirement sur le retour libre)

Cette faute signifie que la pression hydraulique du retour est plus grand que 900psi.

SI les boyaux hydraulique sont correctement branchés et qu’il n’y a pas de restriction sur 
le retour (moins de 200psi) cela signifie 2 choses:

‐ l’interrupteur de pression est défectueux. Il faut donc remplacer cet interrupteur.
‐ Un ou les fils qui se rendent à l’interrupteur de pression est endommagé (voir page 

suivante pour l’emplacement des fils)
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PROCEDURE REF# A‐STA‐038

DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

Pour plus de détail consulter le diagramme électrique de la machine:

1‐ Rendez‐vous au www.grpanderson.com
2‐ Cliquer sur Documentation
3‐ Sélectionner le dossier – Electric Wiring Diagram –
4‐ Sélectionner le dossier associé à votre machine – Stackpro5400 ou Stackpro 7200 –

Ou suivez le lien ci‐dessous:
https://grpanderson.com/en/resource‐center/?section=2‐Public%20section/‐
%20Electric%20wiring%20diagram%20‐
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